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АИТ – автономный источник тепловой энергии.
г. о. Самара – городской округ Самара.
ГВС – горячее водоснабжение.
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.
ИТП – индивидуальный тепловой пункт.
КА – котлоагрегат.
КПД – коэффициент полезного действия.
мкрн. – микрорайон.
НГВ – насосная горячей воды.
НДС – налог на добавленную стоимость.
ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива.
НС – насосная станция.
НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива.
ОНЗТ – общий нормативный запас топлива.
ПВК – пиковая водогрейная котельная.
ППР – планово-предупредительный ремонт.
ППУ – пенополиуретан.
ПТЭ – «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
РОУ – редукционно-охладительное устройство.
СВ – система вентиляции.
СО – система отопления.
СПИ – срок полезного использования.
ТОА – теплообменный аппарат.
ТП – тепловой пункт.
ТС – тепловая сеть.
ТСО – теплоснабжающая организация.
ТФУ – теплофикационная установка.
ТЭП – технико-экономические показатели.
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.
УПТС – установки для подпитки тепловых сетей.
УУТЭ – узел учета тепловой энергии.
ХВП – химводоподготовка.
ХОВ – химически очищенная вода.
ХПВ – хозяйственно-питьевая вода.
ЦТП – центральный тепловой пункт.
ЭР – энергетический ресурс.
ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.
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Техническое обследование объектов системы теплоснабжения муниципального района Красноярский, Самарской области проведено с целью определения соответствия фактических технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в установленном порядке Схеме теплоснабжения муниципального района Красноярский, Самарской области.
Объектами технического обследования в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом приказом Министерства строительстваи жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерацииот 21 августа 2015 г. № 606/пр, являются все объекты систем теплоснабжения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Объектами настоящего технического обследования являются объекты систем теплоснабжения, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности МУП Мирненское ЖКХ, МУП Жилкомсервис, МУП Красноярское ЖКХ, МУП Волжское ЖКХ, МУП Коммунальник, ООО Коммунарское КХ, наделенных статусом ЕТО в соответствии с актуализированной Схемой теплоснабжения муниципального района Красноярский, Самарской области до 2033 года, утвержденной администрацией муниципального района Красноярский, Самарской области от 24 мая 2016 г. № 132.
Техническое обследование проводилось с июня 2017 года по апрель 2018 года.
Состав работ по техническому обследованию включает в себя:
а) камеральное обследование;
б) техническую инвентаризацию имущества, включая натурное и визуальное обследования объектов теплоснабжения.
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Перечень объектовсистем теплоснабжения, в отношении которых было проведено техническое обследование приведён в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Перечень объектов систем теплоснабжения
	№№
п/п
	Наименованиеисточника
	Фактический адрес

	1
	Модульная котельная пос. Старый Буян
	[bookmark: _Hlk519168972]Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Старый Буян, ул. Садовая, 1а

	2
	Котельная школы пос. Старый Буян
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Старый Буян, ул. Дачная, 19а

	3
	Котельная школы с. Екатериновка
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Екатериновка, ул. Шоссейная, 25в

	4
	Модульная котельная школы с. Колодинка
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Колодинка, ул. Колодинская, 1б.

	5
	Котельная детского сада №22 пос. Мирный
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая, 15а

	6
	Модульная котельная пос. Светлое поле
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, поc. Светлое поле, ул. Советская, 1т

	7
	Центральная котельная пос. Мирный
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Мирный, ул. Шоссейная 13

	8
	Котельная №1
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Школьная, 11

	9
	Котельная №2
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Новосадовая, 18а

	10
	Котельная №3
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Заводская, 16а

	11
	Котельная №4
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

	12
	Котельная №5
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная, 5в

	13
	Котельная №6
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Рудничная, 12в

	14
	Котельная №7
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Попова, 13а

	15
	Котельная №8
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, Радиоцентр, ул. Московская, 1а

	16
	Котельная №9
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Металлургическая, 50

	17
	Котельная №10
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 38б

	18
	Котельная РДК
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 106Б

	19
	Котельная РайОНО
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 107

	20
	Котельная д/с «Ромашка»
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Промысловая, 54

	21
	Котельная районной администрации
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, Коммунистический переулок, 4

	22
	Котельная ФСИН
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Пионерская, 63а

	23
	Котельная МФЦ
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Тополиная, 5

	24
	Котельная ДРСУ - 4
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Дорожная, 21

	25
	Котельная д/с «Теремок»
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Сельхозтехника, 18

	26
	Центральная котельная
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Советская, 54а

	27
	Котельная ЦРБ
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Больничная, 44

	28
	Котельная «Сельхозхимии»
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 13

	29
	Котельная молочного комплекса
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Новая, 27

	30
	Котельная Русскоселетьбенской СОШ
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50.

	31
	Котельная пос. Угловой
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, пос. Угловой, ул. Садовая, 4а

	32
	Котельная с. Белозёрки
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Белозёрки, ул. Озёрная, 21

	33
	Котельная №1
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Волжский, ул. Жилгородок, 1а.

	34
	Котельная №2
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Волжский, ул. Матросова, 1а.

	35
	Котельная №3
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Волжский, ул. Пионерская, 9в.

	36
	Котельная №4
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Волжский, ул. Заводская, 7а.

	37
	Центральная котельная
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Новый Буян, ул. Совхозная, 2а

	38
	Котельная д/с «Светлячок»
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Новый Буян, ул. Центральная, 6а

	39
	Котельная средней школы с. Новый Буян
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Новый Буян, ул. Школьная, 14

	40
	Котельная центральной районной больницы
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 49

	41
	Котельная начальной школы
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Новый Буян, ул. Полевая, 44

	42
	Котельная бывшей школы
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Молгачи, ул. Гагарина, 108

	43
	Котельная детского сада
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Старая Бинорадка, ул. Фрунзе, 36

	44
	Котельная школы
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, поc. Коммунарский, ул. Центральная, 20

	45
	Модульная котельная №1
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Хилково, ул. Школьная, 1а

	46
	Модульная котельная №2
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Хилково, ул. Школьная, 5а.

	47
	Котельная школы с. Хилково
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Хилково, ул. Школьная, 2

	48
	Котельная школы с. Шилан
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Шилан, ул. Школьная, 5

	49
	Котельная детского сада с. Шилан
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Шилан, ул. Мира, 76

	50
	Котельная школы с. Чапаево
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Чапаево, ул. Центральная, 70

	51
	Котельная детского сада «Василёк» с. Тростянка
	Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Тростянка, ул. Школьный пер, 2
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Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Старый Буян, ул. Садовая, 1а.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2006 г.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Мирненское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления предназначена для отопления двух МКД.

Отдельно стоящее метеллическое здание, одноэтажное, вид внутренней отделки - простой, перегородки отсутствуют, фундамент ж/бетонный ленточный, кровля - металлическая, пол - металлический, вход один.
Площадь здания котельной – 12,0 м2.

Степень огнестойкости здания – III A.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,245 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,166 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	Микро-95
	0,082
	2006
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	Микро-95
	0,082
	2006
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	Микро-95
	0,082
	2006
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 155 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.
Годовой расход натурального топлива 58,1 тыс.м3.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 167,2 кг.у.т
Годовой расход условного топлива 67,7 т.ту.т.

Дымовая труба – металлическая. Д-350 мм. – 1 шт. Н-8 м. 
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G25 c вычислителем TC-210.
Входное давление газа - 0,2 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-40 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	Сетевой насос
	Wilo TOP S50/10
	2007
	2 шт.
	удовл.

	2
	Подпиточный насос
	MOCCNI EP-2М
	2007
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-70 мм, Доб -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 2,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,85 кг/см2.

Источник водоснабжения – привозная вода.
Мембранный бак запаса ХОВ – 800 л.

Эксплуатация котельной осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 16 СТБ 104/160
счетчик - ЭА-3900 «Энерго».

Котельная школы с. Ст. Буян, ул.Дачная, д. 19А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Старый Буян, ул. Дачная, 19а
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2006 г.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Мирненское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания школы, гаража и СДК.

Котельная модульная. Материал – металл.
Площадь здания котельной – 12,0 м2.

Степень огнестойкости здания – III А.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,245 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,168 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	Микро-95
	0,082
	2006
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	Микро-95
	0,082
	2006
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	Микро-95
	0,082
	2006
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 157 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 68,4 тыс.м3.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 167,2 кг.у.т
Годовой расход условного топлива 79,8 т.ту.т.

Дымовая труба – металлическая. Д-350 мм. – 1 шт. Н-8 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом учёта расхода газа СГ-ТК1-Д-40 c счётчиком ВК-G25 и вычислителем TC-210
Входное давление газа – 0,2 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-40 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	Сетевой насос
	Wilo TOP S50/10
	2007
	2 шт.
	удовл.

	2
	Подпиточный насос
	MOCCNI EP-2М
	2007
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод - 80 мм, Доб -80 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 2 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 1,85 кг/см2.

Источник водоснабжения – привозная вода.
Мембранный бак запаса ХОВ – 800 л.

Эксплуатация котельной осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 16 от школы.
счетчик - ЭА-3900 «Энерго».

Котельная школы с. Екатериновка ул. Шоссейная,  д.25В
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Екатериновка, ул. Шоссейная, 25в. 
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1996 г.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Мирненское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания школы и гаража.

Отдельно стоящее кирпичное здание, одноэтажное, вид внутренней отделки простой, перегородка кирпичная, фундамент ж/бетонный ленточный, пол - плитка керамическая, выход один, кровля - шиферная.
Площадь здания котельной – 36,5 м2.

Степень огнестойкости здания – III .
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка – 0,133 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-0,2Гн
	0,172
	2006
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-0,2Гн
	0,172
	2006
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 155 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 48,0 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 55,9 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 167,7 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-300 мм. – 2 шт. Н-5,5 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G40 с корректором TC-215.
Входное давление газа – 0,2 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-40 мм.

Учет потребления тепла осуществляется тепловым счётчиком ВЭПС с вычислителем ВКТ-9.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Wilo TOP S65/10
	2012
	2 шт.
	удовл.

	2
	подпиточный насос
	САМ-40/Р Marina
	2012
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-50 мм, Доб -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 2 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 1,85 кг/см2. 

Источник водоснабжения - водопровод.
Давление исходной воды - 3 кг/см2. 
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-32 мм.
Отключающая задвижка - Ду-32 мм.
Водяной счетчик - счётчик подпитки СГВ-20.
Пластиковый бак запаса ХОВ V = 900 л.
Мембранный бак Wester V = 200 л.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
Автоматика - Hanovell.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 16 СТБ 314/100

Модульная котельная школы с. Колодинка, ул.Колодинская, д. 1Б
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Колодинка, ул. Колодинская, 1б.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1997 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Мирненское ЖКХ.

Котельная предназначена для и предназначена для отопления здания школы.

Отдельно стоящее металлическое здание, одноэтажное, вид внутренней отделки - простой, перегородки отсутствуют, фундамент - ж/бетонный ленточный, пол - ж/бетонный, вход один, кровля – шиферная.
Площадь здания котельной – 28,6 м2.

Степень огнестойкости здания – III А.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,092 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.7.






Таблица 2.1.7. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА-0,2Гн
	0,172
	2006
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВА-0,2Гн
	0,172
	2006
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 403 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 32,3 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 38,3 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 164,8 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая. Д-300 мм. – 2 шт. Н-7,5 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом учёта расхода газа СГ-ТК2-Д-65 c счётчиком ВК-G40 и корректором TC-220.

Входное давление газа – 0,2 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-40 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.8.

Таблица 2.1.8. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	CRUNDEOS UPS 50 120F
	неизвестно
	2 шт.
	неудовл.

	2
	подпиточный насос
	САМ-40/Р Marina
	неизвестно
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-70 мм. Доб -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 2 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 1,85 кг/см2.

Источник водоснабжения - водопровод. 
Давление исходной воды – 2 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Ду-15 мм.
Пластиковый бак запаса ХОВ V = 900 л.
Мембранный бак Wester V = 200 л.
Автоматика - Hanovell.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 16 КЯР 812/250




Котельная детского сада №22 пос. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая, 15а
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2001 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Мирненское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания детского сада №22 «Берёзка».

Отдельно стоящее кирпичное здание, одноэтажное, вид внутренней отделки - простая, перегородки кирпичные, фундамент ж/бетонный ленточный, пол - плитка керамическая, кровля рулонная, вход один.
Площадь здания котельной – 49,1 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,172 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,075 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.11.

Таблица 2.1.11. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА-0,1Гн
	0,086
	2000
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВА-0,1Гн
	0,086
	2000
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 406 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 27,3 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 32,8 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 164,4 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 2 шт. Н-8 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом учёта расхода газа СГ-ТК2-Д-25 c счётчиком ВК-G16.

Входное давление газа – 0,2 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-40 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.12.

Таблица 2.1.12. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Wilo TOP S65/10
	неизвестно
	2 шт.
	удовл.

	2
	подпиточный насос
	САМ-40/Р Marina
	неизвестно
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-70 мм, Доб -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 2,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,85 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод. 
Давление исходной воды - 4,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-15.
Мембранный бак Reflex V = 140 л.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
Автоматика - Hanovell.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 16 КИН 660/250.

Модульная котельная пос. Светлое поле, ул. Советская, 1Т
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, поc. Светлое поле, ул. Советская, 1т
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2006 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Мирненское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления МКД, объектов соцкультбыта и прочих потребителей.

Котельная в отдельно стоящем металлическом одноэтажном здании, вид внутренней отделки - простая, перегородки отсутствуют, фундамент ж/бетонный ленточный, кровля металлическая, входов два.
Площадь здания котельной – 112,0 м2.

Степень огнестойкости здания – III A.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 2,4 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 1,514 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.13.

Таблица 2.1.13. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	Viessmann Vitoplex 100S
	1,2
	2006
	удовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	Viessmann Vitoplex 100S
	1,2
	2006
	удовл.

	3
	Дутьевая горелка №1
	Weishaupt G7/1-D
	
	2006
	удовл.

	4
	Дутьевая горелка №2
	Weishaupt G7/1-D
	
	2006
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 403 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 600,6 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 721,0 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 161,0 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая. Д-600 мм. – 1 шт. Н-23,4 м.
Тяга - естественная.

Для хим. обработки водопроводной воды установлена автоматическая система дозирования реагентов НС797 P1-1 PVV2011 Seals PP-GL-VT – 2 шт. В котельной установлены Na-катионитовые фильтры ФИПа-1,0 – 2 шт. и бункер соли V = 1 м3.

Учет потребления газа осуществляется комплексом учёта расхода газа СГ-ЭК-В3-Р-100/1,6 c счётчиком PVG-G65 и корректором ЕК-260.
Учет тепловой энергии осуществляется теплосчётчиком ПРЭМ с вычислителем ВКТ-7 «Теплокон».

Входное давление газа - 0,3 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-80 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.14.

Таблица 2.1.14. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	TPE80-400/2 с частотным преобразователям
	2009
	2 шт.
	неудовл.

	2
	насос котлового контура
	TP100-170/4C
	2009
	2 шт.
	удовл.

	3
	подпиточный насос с бака ХОВ
	GP-6-B008 TEP
	2009
	1 шт.
	удовл.

	4
	резервный сетевой насос
	1К100-8-160
	2009
	1 шт.
	удовл.

	5
	сетевой насос
	GP-6
	2009
	1 шт.
	удовл.



Котельная на работает по двухконтурной схеме.
Теплообменник «Машинтекс» NT150LHV/CD – 2 шт.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-200 мм, Доб -200 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 4,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 3,2 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод. 
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-63 мм.
Водяной счетчик - счётчик исходной воды ВСХ-25.
Цилиндрический горизонтальный резервуар ХОВ V = м3.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 4*120 КЯР 812/320

Канализация - один выпуск Д-100 мм.

Центральная котельная пос. Мирный, ул. Шоссейная 13
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Мирный, ул. Шоссейная 13
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2009 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Мирненское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления МКД, объектов соцкультбыта и прочих потребителей.

Котельная в отдельно стоящем металлическом одноэтажном здании, вид внутренней отделки - простая, перегородки отсутствуют, фундамент ж/бетонный ленточный, кровля металлическая, входов четыре, один основной, три аварийных, пол металлический.
Площадь здания котельной – 312,0 м2.

Степень огнестойкости здания – III А.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 20,1 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 14,1 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.15.

Таблица 2.1.15. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	Viessmann Vitomax 200-LV
	6,7
	2009
	удовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	Viessmann Vitomax 200-LV
	6,7
	2009
	удовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	Viessmann Vitomax 200-LV
	6,7
	2009
	удовл.

	4
	Дутьевая горелка №1
	Weishaupt G70/2-А
	
	2009
	удовл.

	5
	Дутьевая горелка №2
	Weishaupt G70/2-А
	
	2009
	удовл.

	6
	Дутьевая горелка №3
	Weishaupt G70/2-А
	
	2009
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 406 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 5051,2 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 6065,8 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 160,3 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая. Д-800 мм. – 3 шт. Н-30 м.
Тяга - естественная.

Для химической обработки водопроводной воды установлена водоподготовительная система дозирования реагентов «Комплексон» с дозатором ВМГ-50.

Учет потребления газа осуществляется комплексом учёта расхода газа СГ-ЭКВ-Т2-0,75-1000/1,6 c турбинным счётчиком TRZ G650 и корректором ЕК-260. Покотловой учёт газа осуществляется счётчиками СГ16МТ-800-40-С – 3 шт.
Входное давление газа - 5,0 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-150 мм.

Учет тепла осуществляется теплосчётчиками ПРЭМ-150 (2 шт. на каждом выводе) с единым вычислителем СПТ-941.
Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.16.

Таблица 2.1.16. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	насос котлового контура
	TP250-320/4
	2009
	2 шт.
	удовл.

	2
	сетевой насос верхнего контура
	ТР150-650/4
	2009
	2 шт.
	неудовл.

	3
	сетевой насос нижнего контура
	ТР200-470/4
	2009
	2 шт.
	неудовл.

	4
	подпиточный насос верхнего контура
	GR10-04
	2009
	2 шт.
	удовл.

	5
	подпиточный насос нижнего контура  
	2GRE10-6,3
	2009
	2 шт.
	удовл.



Котельная работает по двухконтурной схеме.
Теплообменник «Машинтекс» NT150LH/B-16/178 – 2 шт.
Теплообменник «Машинтекс» NT80MHL/B-10/250 – 2 шт.
Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-300 мм.,      Доб1 -300 мм. Дпод2-250 мм., Доб2-250 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р1 – 7,2 кг/см2., Р2 - 6,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р1 - 5,7 кг/см2., Р2 - 4,2 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод. 
Давление исходной воды – 4,2 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - основной ввод-Д-63 мм.
Отключающая задвижка - Ду-63 мм.
Бак аккумулятор V = 100 м3

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АСБ 4*180 632/630 732/630

Канализация - один выпуск Д-100 мм.

Котельная №1, п.г.т. Новосемейкино, ул. Школьная, 11
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Школьная, 11
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2001 г. 

Кадастровый № 63:26:0000000:0:462.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Жилкомсервис.

Котельная предназначена для отопления МКД, объектов соцкультбыта и прочих потребителей.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, число этажей-1, вид внутренней отделки - простой, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, фундамент – ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы цементные. Два независимых выхода: один – рабочий, второй – аварийный.
Площадь здания котельной – 304,2 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 5,17 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 7,136 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.17.

Таблица 2.1.17. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	RTO-1500 
	1,29
	2001
	удовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	RTO-1500
	1,29
	2001
	удовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	RTO-1500
	1,29
	2001
	удовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	RTO-1500
	1,29
	2001
	удовл.

	5
	Двуступенчатая дутьевая горелка №1
	RS/90/T
	
	2001
	удовл.

	6
	Двуступенчатая дутьевая горелка №2
	RS/90/T
	
	2001
	удовл.

	7
	Двуступенчатая дутьевая горелка №3
	RS/90/T
	
	2001
	удовл.

	8
	Двуступенчатая дутьевая горелка №4
	RS/90/T
	
	2001
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 323 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 2452, 1 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 2915,5 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 158,2 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-500 мм. – 4 шт. Н-11 м.
Тяга - естественная.

Для обработки воды установлены Na-катионитовые фильтры ФИПа 1,0-0,1 – 2 шт. и бак солевого раствора V = 2,4 м3 с накопительной 2х секционной ёмкостью соли.
Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G400 корректором ЕК-26.
Входное давление газа – 2,7 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-150 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.18.

Таблица 2.1.18. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Grundfos NB150-400/408
	2011
	2 шт.
	неудовл.

	2
	сетевой насос
	Grundfos NB125-400/433
	2011
	1 шт.
	удовл.

	3
	циркуляционный насос
	Grundfos UPS-65-30F 
	2011
	4 шт.
	удовл.

	4
	солевой насос 
	2ХГ-5К-4,5
	2011
	1 шт.
	удовл.

	5
	насос сырой воды 
	K45-30
	2011
	1 шт.
	удовл.



Котельная работает по одноконтурной схеме теплоснабжения.
Скоростной подогреватель сырой воды Dy50, L = 2000, 2 секции.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-300 мм., Доб -300 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 5,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 3,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод. 
Давление исходной воды - 6 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - основной ввод-Д-50 мм.
Водяной счетчик - счётчик холодной воды Zennep WPH-ZF.

[bookmark: _Hlk527528624]Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВГ 3*95-1*35,ЗТП ДСК 6034

Канализация - Два чугунных выпуска Д-100.

Котельная №2 п.г.т. Новосемейкино, ул. Новосадовая, д. 18А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Новосадовая, 18а
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1964 г. 

Кадастровый № 63:26:0000000:0:493.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Жилкомсервис.

Котельная предназначена для отопления МКД, объектов соцкультбыта и прочих потребителей

[bookmark: _Hlk527528336]Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, число этажей-1, вид внутренней отделки - простой, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, фундамент – ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы цементные. Два независимых выхода: один – рабочий, второй – аварийный.
Площадь основного здания котельной – 463,1 м2. Пристрой – 13,7 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 4,5 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 6,67 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.19.

Таблица 2.1.19. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	ДКВр-2,5-13ГН
	1,5
	2002
	удовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	ДКВр-2,5-13ГН
	1,5
	2002
	удовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	ДКВр-2,5-13ГН
	1,5
	2002
	удовл.

	4
	Газогорелочное устройство № 1
	БИГ-3-30
	
	2002
	удовл.

	5
	Газогорелочное устройство № 2
	БИГ-3-30
	
	2002
	удовл.

	6
	Газогорелочное устройство № 3
	БИГ-3-30
	
	2002
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 323 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 2355,6 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 2800,9 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 159,9 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-1400 мм. – 1 шт. Н-32,8 м.
Тяга – дымососы Д-8 – 3 шт.

Для обработки воды установлен Na-катионитовый фильтр ФИПа 1,4 и бак солевого раствора V = 7,5 м3.

Входное давление газа - 4,5 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-150 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.20.

Таблица 2.1.20. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Etanorm G100-200
	2010
	1 шт.
	удовл.

	2
	сетевой насос
	Grundfos NB125-400/433
	2010
	1 шт.
	неудовл.

	3
	насос сырой воды
	K45-30
	2010
	2 шт.
	удовл.

	4
	насос взрыхления
	АХМ 6/20-K
	2010
	1 шт.
	удовл.

	5
	солевой насос
	АХМ6/20-К-5
	2010
	2 шт.
	удовл.



Котельная работает по одноконтурной схеме теплоснабжения.
Скоростной подогреватель сырой воды Dy50, L = 2000.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-250 мм., Доб1 -250 мм. Дпод2-70 мм., Доб2 -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 4,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 4 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-80 мм.
Бак запаса ХОВ ДСА-30 V = 30 м3.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВГ 3*95-1*35,ЗТП ДСК6037

Канализация - два чугунных выпуска Д-100.

Котельная №3 п.г.т. Новосемейкино, ул. Заводская 16А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Заводская, 16а
Режим работы: сезонный.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Жилкомсервис.

Котельная предназначена для отопления МКД.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, число этажей-1, вид внутренней отделки - простой, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, фундамент – ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы цементные. Два независимых выхода: один – рабочий, второй – аварийный.
Площадь здания котельной – 178,0 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 1,08 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 1,019 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.21.

Таблица 2.1.21. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	Riello RTQ 418
	0,36
	2013
	удовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	Riello RTQ 418
	0,36
	2013
	удовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	Riello RTQ 418
	0,36
	2013
	удовл.

	4
	Газогорелочное устройство № 1
	RS44/M
	
	2013
	удовл.

	5
	Газогорелочное устройство № 2
	RS44/M
	
	2013
	удовл.

	6
	Газогорелочное устройство № 3
	RS44/M
	
	2013
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 323 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 354,5 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 421,5 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 160,6 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 3 шт. Н-9 м.
Тяга - естественная.

Для обработки воды установлен Na-катионитовый фильтр ФИПа 1,0 и солерастворитель Dy1000.
Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G100 c вычислителем EK260.
Входное давление газа – 2,7 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.22.

Таблица 2.1.22. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Wilo BL50/140
	2013
	2 шт.
	неудовл.

	2
	подпиточный насос 
	К20-30
	2013
	1 шт.
	удовл.

	3
	подпиточный насос
	Wilo MHI 803N
	2013
	1 шт.
	удовл.

	4
	солевой насос
	АХМ6/20-К-5
	2013
	2 шт.
	удовл.



Котельная работает по одноконтурной схеме теплоснабжения.
Скоростной подогреватель сырой воды Dy50, L = 2000, 2 секции.
Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-150 мм., Доб -150 мм. 
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 3,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-50 мм.
Бак запаса ХОВ ДСА-30 Dy2000, L = 3 м.

[bookmark: _Hlk527528921]Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 4*35,РЦ 1107

Канализация – два чугунных выпуска Д-100.

Котельная №4 п.г.т. Новосемейкино, ул. Первомайская 20А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Первомайская, 20.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2000 г. 

Кадастровый № 63:26:0000000:0:443.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Жилкомсервис.

Котельная предназначена для отопления ангара, гаражей и административного здания МУП «Жилкомсервис».

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, число этажей-1, вид внутренней отделки - простой, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, фундамент – ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы цементные. Один выход.
Площадь здания котельной – 30,0 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,258 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,236 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.23.

Таблица 2.1.23. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100
	0,086
	2000
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2000
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 323 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 68,3 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 81,2 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 164,1 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-300 мм. – 2 шт. Н-7 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом по замеру расходу газа СГ-ТК2-Д-40 со счётчиком ВК-G25 и вычислителем ТС-215.
Входное давление газа – 0,018 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-80 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.24.

Таблица 2.1.24. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	насос сетевой
	Wilo ТОР-S80/10
	2002
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-50 мм., Доб -50 мм. 
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,4 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 1,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод. 
Давление исходной воды - 3,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Ду-25 мм.
Бак запаса сырой воды V = 500 л.

[bookmark: _Hlk527529525]Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ПУГНП 4*10,РЩ Первомайская

Котельная №5 п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная 5В
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная, 5в
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2002 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Жилкомсервис.

Котельная предназначена для отопления предназначена для отопления МКД и гостиницы.

[bookmark: _Hlk527529282]Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, число этажей-1, вид внутренней отделки - простой, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, фундамент – ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы цементные. Один выход.
Площадь здания котельной – 32,0  м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка – 0,282 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.25.

Таблица 2.1.25. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100 
	0,086
	2002
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100 
	0,086
	2002
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 323 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 97,2 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 115,6 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 164,0 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 2 шт. Н-13 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G65 с вычислителем ТС-215.
Входное давление газа - 0,022 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.26.

Таблица 2.1.26. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Grundfos UPS-65-120/2
	2000
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-70 мм., Доб1 -70 мм. Дпод2-70 мм., Доб2 -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,4 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм.
Бак запаса воды V = 1,7 м3

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ПУГНП 2*4,РЩ Солнечная.

Котельная №6 п.г.т. Новосемейкино, ул. Рудничная 12В
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Рудничная, 12в
Режим работы: круглогодичный.
Год ввода в эксплуатацию - 2001 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Жилкомсервис.

Котельная предназначена для горячего водоснабжения двух МКД.

Модульная котельная из утепленного профиля. Один выход.
Площадь здания котельной – 12,0 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,258 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка – 0,183 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.27.

Таблица 2.1.27. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	Микро-100 
	0,086
	2001
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	Микро-100 
	0,086
	2001
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	Микро-100 
	0,086
	2001
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 323 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 93,7 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 111,4 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 162,2 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-150 мм. – 3 шт. Н-7 м.
Тяга – естественная.

Входное давление газа - 0,022 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-70 мм., Доб -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,6 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды – Д-50 мм.

[bookmark: _Hlk527529739]Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 2*6,РЩ Рудничная.

Котельная №7 п.г.т. Новосемейкино, ул. Попова, 13А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Попова, 13а
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1965 г. 

Кадастровый № 63:26:2204001:555.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Жилкомсервис.

Котельная предназначена для отопления МКД и объектов соцкультбыта.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, число этажей-1, вид внутренней отделки - простой, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, фундамент – ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы цементные. Два независимых выхода: один – рабочий, второй – аварийный.
Площадь здания котельной – 238,0 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 2,44 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 1,89 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.29.

Таблица 2.1.29. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	НР-18
	0,61
	1965
	удовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	НР-18
	0,61
	1965
	удовл.

	3
	Газогорелочное устройство № 1
	БИГ-2-10
	
	1965
	удовл.

	4
	Газогорелочное устройство № 2
	БИГ-2-10
	
	1965
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 323 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 739,5 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 879,2 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 169,6 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-500 мм. – 1 шт. Н-25 м.
Тяга – естественная.

Для обработки воды установлен Na-катионитовые фильтры ФИПа 1,0 – 2 шт. и солерастворитель Dy700.
Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа СГ16МТ-100-40С c корректором EK260.
Входное давление газа - 2,7 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.30.

Таблица 2.1.30. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Grundfos NB80-315/334
	2013
	1 шт.
	удовл.

	2
	сетевой насос
	Etanorm KSB G080-160
	2013
	1 шт.
	удовл.

	3
	насос сырой воды
	К45-30
	2013
	1 шт.
	удовл.



Котельная работает по одноконтурной схеме теплоснабжения.
Скоростной подогреватель сырой воды Dy50, L = 2000, 2 секции.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-200 мм., Доб-200 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 5,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 3,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 5,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-50 мм.
Водяной счетчик - счётчик исходной воды СВМ-25.
Бак запаса ХОВ V = 3 м3.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
Автоматика - БУРС-1ВМ – 3 шт., КСУМ-1 – 1 шт.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВГ 4*50, ЗТП ЖП РЦ.

Канализация - два чугунных выпуска Д-100.

Котельная №8 п.г.т. Новосемейкино, ул. Московская, 1А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, Радиоцентр, ул. Московская, 1а
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2001 г.

Кадастровый № 63:26:0000000:0:2307.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Жилкомсервис.

Котельная предназначена для отопления школы.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, число этажей-1, вид внутренней отделки - простой, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, фундамент – ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы цементные. Один выход.
Площадь здания котельной – 50,7 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,688 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,295 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.31.

Таблица 2.1.31. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	2001
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2001
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	КВа-100М
	0,172
	2001
	удовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	КВа-100М
	0,172
	2001
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 323 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 97,4 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 115,8 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 160,6 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 4 шт. Н-7 м.
Тяга – естественная.

Входное давление газа - 0,022 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.32.

Таблица 2.1.32. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос 
	Grundfos TPD80-180/2
	2014
	1 шт.
	удовл.

	2
	подпиточный насос 
	Grundfos LP50-125/32
	2014
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-125 мм., Доб -125 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,6 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 2,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 4,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-40 мм.
Водяной счетчик - счётчик исходной воды ВКМ-32.
Бак запаса воды V = 1,6 м3.

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ВВГ 4*10, РЩ школы.

Котельная №9 п.г.т. Новосемейкино, ул. Металлургическая, д. 50
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Новосемейкино, ул. Металлургическая, 50
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1998 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Жилкомсервис.

Котельная предназначена для отопления д/с «Пятачок».

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, число этажей-1, вид внутренней отделки - простой, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, фундамент – ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы цементные. Один выход. 
Площадь здания котельной – 21,6 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,112 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,071 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.33.

Таблица 2.1.33. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-80
	0,069
	1998
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-50
	0,043
	1998
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 323 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 26,0 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 30,9 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,5 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-150 мм. – 2 шт. Н-7 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G70 c корректором ТС-220.
Входное давление газа - 0,018 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.34.

Таблица 2.1.34. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Grundfos UPS-40-120/2
	1998
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-50 мм., Доб -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 0,4 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,85кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-20 мм.
Бак запаса воды V = 1 м3

[bookmark: _Hlk527530493]Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель – ВВГ 4*4, РЩ Д/С

Котельная №10 с. Старосемейкино, ул.Рабочая, д. 38Б
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 38б
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1997 г. 

Кадастровый № 63:26:2201004:0:7.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Жилкомсервис.

Котельная предназначена для отопления школы и гаража.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, число этажей-1, вид внутренней отделки - простой, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, фундамент – ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы цементные. Один выход.
Площадь здания котельной – 116,2 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,129 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.35.

Таблица 2.1.35. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	1997
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	1997
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 323 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 43,2 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 51,4 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла – 160,6 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-300 мм. – 2 шт. Н-7 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом по замеру расходу газа СГ-ТК2-P-65 со счётчиком G40 и вычислителем ТС-21.
Входное давление газа - 0,022 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.36.

Таблица 2.1.36. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Grundfos UPS-40-120F
	2015
	2 шт.
	удовл.

	2
	резервный сетевой насос
	К20-30
	2015
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-70 мм., Доб -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,5 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 1,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – скважина.
Давление исходной воды - 0,3 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-50 мм.
Бак запаса воды V = 1,5 м3.

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 4*16,РЩ школы.

Котельная РДК с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 106Б
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 106Б
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2001 г. 

Кадастровый № 63:26:1903022:555.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления зданий соцкультбыта.

[bookmark: _Hlk531155613]Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-пенобетон; перегородки-пенобетон; фундамент-бетонные блоки; кровля-металл; полы-бетонные; 1 выход рабочий.
Площадь здания котельной – 34,4 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,688 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,635 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.39.

Таблица 2.1.39. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА – 100М
	0,172
	2001
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВА – 100М
	0,172
	2001
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	КВА – 100М
	0,172
	2001
	неудовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	КВА – 100М
	0,172
	2001
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 215,1 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 271,8 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 172,0 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 4 шт. Н-8 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G65 c корректором ТС-220.
Входное давление газа - 0,03 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-80 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.40.

Таблица 2.1.40. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Wilo IPL 80-145-5,5/2
	2001
	1 шт.
	неудовл.

	2
	сетевой насос
	Wilo TOP S100/10
	2001
	1 шт.
	неудовл.

	3
	насос сырой воды
	Wilo TOP S30/10
	2001
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-100 мм., Доб -100 мм. 
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 3 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 2,4 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-80 мм с переходом на Д-25 мм
Водяной счетчик - счётчик холодной воды Minat-25.
Бак запаса воды V = 0,7 м3

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВГ 4Х6

Котельная РайОНО с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 107
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 107
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1998 г. 

Кадастровый № 63:26:190.3018:469.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления зданий Районо и Нарсуда.

[bookmark: _Hlk531155648]Котельная встроена кирпичном здании гаража; 1 этаж; фасад-простой; стены-кирпичные; перегородки-отсутствуют; фундамент-бетонные блоки; кровля-рулонная; полы-бетонные; 1 независимый выход рабочий.
Площадь здания котельной – 30,2 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,160 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.41.

Таблица 2.1.41. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА – 100М
	0,172
	1998
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВА – 100М
	0,172
	1998
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 56,9 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 71,9 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 174,4 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 2 шт. Н-8 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G16 c корректором ТС-220.
Входное давление газа - 0,025 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.42.

Таблица 2.1.42. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Grundfos UPS65-120F
	1998
	2 шт.
	удовл.

	2
	насос сырой воды
	Wilo TOP S30/10
	1998
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-50 мм., Доб -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,5 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,8 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-20.
Водяной счетчик - счётчик холодной воды Minat-25.
Бак запаса воды V = 1,8 м3

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ВВГ 2Х6

Котельная д/с «Ромашка» с. Красный Яр, ул.Промысловая, д. 54
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Промысловая, 54
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1998 г. 

Кадастровый № 63:26:1903026:541.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания детсада и одного МКД.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-пенобетон; фундамент-бетонные блоки; перегородки-отсутствуют; кровля-металл; полы-бетонные; 1 независимый выход рабочий.
Площадь здания котельной – 38,7 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,43 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,205 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.45.

Таблица 2.1.45. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА – 100М
	0,172
	1998
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВА – 100М
	0,172
	1998
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	КВА – 100
	0,086
	1998
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 77,4 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 97,8 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 173,2 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 3 шт. Н-8 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G40М c корректором ТС-215.
Входное давление газа - 0,03 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.46.

Таблица 2.1.46. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Wilo TOP S80/10
	1998
	2 шт.
	удовл.

	2
	насос сырой воды
	Wilo TOP S40/10
	1998
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-100 мм., Доб -100 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 2 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,2 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм.
Водяной счетчик - счётчик холодной воды Minat-25.
Бак запаса воды V = 0,9 м3

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВбШв 4х10

Котельная районой администрации с. Красный Яр, пер. Коммунистический, д. 4
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, Коммунистический переулок, 4
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2002 г.
 
Кадастровый № 63:26:1903026:545.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания администрации, гаражей и одного МКД.

Котельная расположена в отдельностоящем здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-пенобетон; перегородки-отсутствуют; фундамент-бетонные блоки; кровля-металл; полы-бетонные; 1 независимых выход  рабочий.
Площадь здания котельной – 51,2 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,172 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,093 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.47.

Таблица 2.1.47. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА – 100
	0,086
	2002
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВА – 100
	0,086
	2002
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 32,1 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 40,6 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 170,5 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 2 шт. Н-8 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G25 c корректором ТС-220.
Входное давление газа - 0,025 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.
	
Установлены узлы учёта тепла на администрацию и гаражи.
Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.48.

Таблица 2.1.48. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Wilo TOP S65/10
	2002
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-70 мм., Доб -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 2 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,2 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм.
Водяной счетчик - счётчик холодной воды СВК-15.
Бак запаса воды V = 0,9 м3

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ВВГ 4Х6

Котельная ФСИН с. Красный Яр, ул. Пионерская, д. 63А, пом. №1
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Пионерская, 63а 
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2002 г.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания ФСИН.

Котельная расположена в здании.
Площадь здания котельной – 3,2 м2.

Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Установленная мощность котельной – 0,017 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,001 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.49.

Таблица 2.1.49. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА – 20
	0,017
	2012
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 3,1 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 4,0 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 164,2 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-150 мм. – 1 шт. Н-7 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G4 c корректором ТС-220.
Входное давление газа - 0,025 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-25 мм.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-50 мм

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ПУГНП 2Х2,5

Котельная МФЦ с. Красный Яр ул.Тополиная д. 5
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Тополиная, 5
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2012 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания МФЦ.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-металл; фундамент-бетон сваи; кровля-металл; полы-металл; 1 независимый выход рабочий,.
Площадь здания котельной – 6,8 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания –удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,069 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,023 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.51.

Таблица 2.1.51. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА – 40
	0,034
	2012
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВА – 40
	0,034
	2012
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 7,5 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 9,5 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 164,2 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 2 шт. Н-8 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-66 c корректором ТС-220.
Входное давление газа – 0,025 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-40 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.52.

Таблица 2.1.52. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Wilo TOP S40/70
	2012
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-50 мм., Доб -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,2 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,7 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-20 мм.

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ВВГ НГ 4Х10

Котельная ДРСУ-4 с.Красный Яр  ул.Дорожная д. 21
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Дорожная, 21
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2003 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления трёх МКД.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-металл; перегородки-отсутствуют; фундамент-бетон сваи; кровля-металл; полы-бетон ; 1 независимый выход рабочий.
Площадь здания котельной – 25,8 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания –удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,172 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,156 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.53.

Таблица 2.1.53. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА – 100
	0,086
	2003
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВА – 100
	0,086
	2003
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 55,7 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 70,4 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 174,2 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 1 шт. Н-6 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G16 c корректором ТС-210.
Входное давление газа - 0,03 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.54.

Таблица 2.1.54. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Wilo TOP S65/13
	2003
	2 шт.
	удовл.

	2
	насос сырой воды
	Wilo TOP S30/10
	2003
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-50 мм., Доб -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,8 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 2,1 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм.
Водяной счетчик - счётчик холодной воды Minat-25.
Бак запаса воды V = 0,7 м3

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВбШв 4х50

Котельная д/с «Теремок» с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника, д. 18
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Сельхозтехника, 18
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1999 г. 

Кадастровый № 63:26:1903032:417.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания детсада.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-кирпичные; перегородки-отсутствуют; фундамент-бетонные блоки; кровля-рулонная; полы-бетонные; 1 независимых выход рабочий.
Площадь здания котельной – 51,9 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания –удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,258 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,116 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.69.

Таблица 2.1.69. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА – 100М
	0,172
	2013
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 2
	КВА – 100
	0,86
	2013
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 43,4 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 54,8 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 180,9 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Для котла КВА – 100М Dy250, H = 6м. – 1 шт. Для котла КВА – 100 Dy200, H = 6м. – 1 шт.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G25 c корректором ТС-215.
Входное давление газа - 0,025 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.70.

Таблица 2.1.70. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Nocchi R2 C40-120
	2011
	1 шт.
	удовл.

	2
	сетевой насос
	Magmar 50-120
	2011
	1 шт.
	удовл.

	3
	насос сырой воды
	WILO TOP S40/10
	2011
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-80 мм., Доб -80 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,5 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 2,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм.
Бак запаса воды V = 1,0 м3

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - КГ 3Х10+1Х6

Центральная котельная с.Красный Яр, ул.Советская, д. 54А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Советская, 54а
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1973 г. 

Кадастровый № 63:26:1903021:626.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления жилых МКД, средней школы и ряда прочих потребителей.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.
Площадь здания котельной – 223,8 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 4,452 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 2,161 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.77.

Таблица 2.1.77. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	НР-18
	0,636
	1973
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	НР-18
	0,636
	1973
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	НР-18
	0,636
	1973
	неудовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	НР-18
	0,636
	1973
	неудовл.

	5
	Котел водогрейный № 5
	НР-18
	0,636
	1973
	неудовл.

	6
	Котел водогрейный № 6
	НР-18
	0,636
	1973
	неудовл.

	7
	Котел водогрейный № 7
	НР-18
	0,636
	1973
	неудовл.

	8
	Подово-щелевая горелка № 1
	
	
	1973
	неудовл.

	9
	Подово-щелевая горелка № 2
	
	
	1973
	неудовл.

	10
	Подово-щелевая горелка № 3
	
	
	1973
	неудовл.

	11
	Подово-щелевая горелка № 4
	
	
	1973
	неудовл.

	12
	Подово-щелевая горелка № 5
	
	
	1973
	неудовл.

	13
	Подово-щелевая горелка № 6
	
	
	1973
	неудовл.

	14
	Подово-щелевая горелка № 7
	
	
	1973
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 814,0 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 1024,4 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 171,5 кг.у.т

Дымовая труба – кирпичная. Д-1300 мм. – 1 шт. Н-22 м.
Тяга – естественная.

Для обработки воды установлен Na-катионитовый фильтр Д800, Н = 3000, 1 ступень – 2 шт.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа Elster G250 с корректором EK270.
Входное давление газа - 6,0/0,03 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.78.

Таблица 2.1.78. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	К160/30
	2009
	3 шт.
	неудовл.

	2
	подпиточный насос
	К20/30
	2009
	2 шт.
	неудовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-150 мм., Доб1 -150 мм., Дпод2-70 мм., Доб2 -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 4 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 2,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 4,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-50 мм.
Водяной счетчик - счётчик холодной воды Minat-25
Бак запаса ХОВ V = 4,0 м3

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
Автоматика - БУРС - 7 шт.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВбШв 3х95+1Х25 ; АВВбШв 3х95+1Х25

Канализация - один чугунный выпуск Д-50 мм., один чугунный выпуск Д-100 мм.

Котельная ЦРБ с.Красный Яр, ул.Больничная, д. 44
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Больничная, 44
Режим работы: круглогодичный.
Год ввода в эксплуатацию - 1987 г. 

Кадастровый № 63:26:1903029:405.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения объектов ЦРБ.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.
Площадь здания котельной – 93,5 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 2,544 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,832 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.79.

Таблица 2.1.79. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	НР-18
	0,636
	2015
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	НР-18
	0,636
	2015
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	НР-18
	0,636
	2015
	неудовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	НР-18
	0,636
	2015
	неудовл.

	5
	Газогорелочное устройство  № 1
	БИГ-2-12
	
	2015
	неудовл.

	6
	Газогорелочное устройство  № 2
	БИГ-2-12
	
	2015
	неудовл.

	7
	Газогорелочное устройство  № 3
	БИГ-2-12
	
	2015
	неудовл.

	8
	Газогорелочное устройство  № 4
	БИГ-2-12
	
	2015
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 347,7 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 439,3 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 171,1 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-600 мм. – 1 шт. Н-30 м.
Тяга – естественная.

Для обработки воды установлены Na – катионитовый фильтр Q-1054-P9WG фирмы PWG - 1 шт. и комплексоны с насосом-дозатором TEKNa TPG803 – 2 шт.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа Elster G250 с корректором EK270.
Входное давление газа - 0,4 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Учет отпуска тепла осуществляется теплосчётчиком отопления ВЭПС-ВКТ-9, теплосчётчиком отопления медицинских складов ПРЭМ-ВКТ-7 и теплосчётчиком  ГВС ПРЭМ-ВКТ-9.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.80.

Таблица 2.1.80. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	К160/30
	2013
	2 шт.
	неудовл.

	2
	насос ГВС
	К20/30
	2013
	2 шт.
	неудовл.



Котельная работает по одноконтурной схеме теплоснабжения.
Теплообменник ГВС Dy300, L = 2000, 2 секции.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-150 мм., Доб1 -150 мм., Дпод2-70 мм., Доб2 -70 мм. Дпод3-50 мм., Доб3 -50 мм. Дпод4-40 мм., Доб4 -40 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 4 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 2,2 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,2 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-50 мм.
Водяной счетчик - счётчик холодной воды СКБ-40
Изолированный бак ГВС на улице Dy2000, L = 3500

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
Автоматика БУРС-1ВМ – 4 шт.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - КПБП 3Х25 ; КПБП 3Х25
счетчик элетроэнергии – ИЭ680ЗВ – 2 шт.

Канализация - один чугунный выпуск Д-100 мм.





Котельная «Сельхозхимии» с.Красный Яр ул.Комсомольская д. 13
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 13
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1992 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления восемнадцати жилых МКД, АБК «Самараэнерго» и м-на «Автозапчасти».

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.
Площадь здания котельной – 208,0 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 3,43 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 1,655 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.81.

Таблица 2.1.81. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА – 1ГН «Факел»
	0,086
	2016
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВА – 1ГН «Факел»
	0,086
	2016
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	КВА – 1ГН «Факел»
	0,086
	2016
	неудовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	КВА – 1ГН «Факел»
	0,086
	2016
	неудовл.

	5
	Автоматический газогорелочный блок № 1
	Л1-Н
	
	2016
	неудовл.

	6
	Автоматический газогорелочный блок № 2
	Л1-Н
	
	2016
	неудовл.

	7
	Автоматический газогорелочный блок № 3
	Л1-Н
	
	2016
	неудовл.

	8
	Автоматический газогорелочный блок № 4
	Л1-Н
	
	2016
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 643,7 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 813,3 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,3 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-800 мм. – 1 шт. Н-30 м.
Отвод продуктов сжигания топлива производится дымососами Дн-8 (N = 18,5 кВт) и Дн-10 (N = 30 кВт).

Учет потребления газа осуществляется измерительным комплексом расхода газа СГ-ЭКВЗ-Р-0,2-400/1,8 с вычислителем ЕК260.
Входное давление газа – 6,0/0,040 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.82.

Таблица 2.1.82. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	К160/30
	2013
	3 шт.
	удовл.

	2
	подпиточный насос
	К20/30
	2013
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-150 мм., Доб -150 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 4,2 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 2,2 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм.
Водяной счетчик - счётчик воды СВМ - 40.
Бак запаса воды V = 10 м3

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
Автоматика - КСУ7 – 4 шт.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 4Х50

Котельная молочного комплекса с.Красный Яр, ул.Новая, д. 27
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Новая, 27
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1991 г. 

Кадастровый № 63:26:1903004:193.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления двенадцати жилых МКД.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.
Площадь здания котельной – 263,5 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 3,816 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 1,17 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.83.

Таблица 2.1.83. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	НР-18
	0,636
	2016
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	НР-18
	0,636
	2016
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	НР-18
	0,636
	2016
	неудовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	НР-18
	0,636
	2016
	неудовл.

	5
	Котел водогрейный № 5
	НР-18
	0,636
	2016
	неудовл.

	6
	Котел водогрейный № 6
	НР-18
	0,636
	2016
	неудовл.

	7
	Подово-щелевая горелка № 1
	БИГ-10
	
	2016
	неудовл.

	8
	Подово-щелевая горелка № 2
	БИГ-10
	
	2016
	неудовл.

	9
	Подово-щелевая горелка № 3
	БИГ-10
	
	2016
	неудовл.

	10
	Подово-щелевая горелка № 4
	БИГ-10
	
	2016
	неудовл.

	11
	Подово-щелевая горелка № 5
	БИГ-10
	
	2016
	неудовл.

	12
	Подово-щелевая горелка № 6
	БИГ-10
	
	2016
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 524,0 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 662,0 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 170,4 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-800 мм. – 1 шт. Н-35 м.
Тяга – естественная.

Для обработки воды установлен Na – катионитовый фильтр ФИПа-1,0 (сульфоуголь) и бак солевого раствора Dy1000, V = 400 л.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа Elster G250 с корректором EK270.
Входное давление газа – 6,0/0,4 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.84.

Таблица 2.1.84. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	К160/30-С-УХП-4
	2011
	2 шт.
	неудовл.

	2
	подпиточный насос
	К20/30
	2011
	2 шт.
	неудовл.



Котельная работает по одноконтурной схеме теплоснабжения.
Теплообменник ГВС Dy300, L = 2000, 2 секции.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-150 мм., Доб1 -150 мм., Дпод2-50 мм., Доб2 -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 4 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,2 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 4,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-32 мм.
Водяной счетчик - счётчик холодной воды Minat-50
Бак запаса воды V = 15 м3

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВбШв 3х35+1Х16
Канализация - один чугунный выпуск Д-100 мм.

Котельная с. Русская Селитьба ул.Школьная д. 50
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1998 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления школы и СДК.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-пенобетон; перегородки-отсутствуют; фундамент-бетонные блоки; кровля-металл; полы-бетонные;1 выход.
Площадь здания котельной – 31,2 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,144 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.91.

Таблица 2.1.91. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	0,2ГН
	0,172
	2011
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	0,2ГН
	0,172
	2011
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 148 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 60,6 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 70,6 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 183,8 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 2 шт. Н-7 м.
Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G40 c корректором ТС-215.
Входное давление газа - 0,025 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.92.

Таблица 2.1.92. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Grundfos типа UPS50-120F
	неизвестен
	2 шт.
	удовл.

	2
	подпиточный насос
	Wilo типа TOP S40/10
	неизвестен
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-70 мм., Доб1 -70 мм., Дпод2-50 мм., Доб2 -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 2 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-20 мм
Водяной счетчик - счётчик воды СГВ - 15
Бак запаса воды V = 1,3 м3

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - КГ 4Х2,5

Котельная пос. Угловой, ул.Садовая, д. 4А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, пос. Угловой, ул. Садовая, 4а
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2001 г. 

Кадастровый № 63:26:1409003:145.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления одного жилого МКД, СДК и д/с «Василёк».

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; кровля-рулонная; полы-бетонные; 1 выхода.
Площадь здания котельной – 57,3 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,516 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,213 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.97.

Таблица 2.1.97. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВА – 100М
	0,172
	2012
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВА – 100М
	0,172
	2012
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	КВА – 100М
	0,172
	2012
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 97,0 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 122,6 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 184,5 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 3 шт. Н-8 м.
Тяга – естественная.


Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа Elster ВК-G40 c корректором ТС-215.
Входное давление газа - 0,025 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.98.

Таблица 2.1.98. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	Wilo типа TOP S65/10
	2001
	1 шт.
	удовл.

	2
	сетевой насос
	Wilo типа TOP S80/10
	2001
	1 шт.
	удовл.

	3
	насосная станция подпитки
	AQUAx10
	2001
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-100 мм., Доб1 -100 мм., Дпод2-50 мм., Доб2 -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,2 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВГ 4Х35

Котельная с. Белозерки, ул.Озерная, д. 21
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Белозёрки, ул. Озёрная, 21.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1981 г. 

Кадастровый № 63:26:1905005:282.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления одного жилого МКД, объектов соцкультбыта и прочих потребителей.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании; 1 этаж; фасад-простой; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.
Площадь здания котельной – 277,4 м2.

Степень огнестойкости здания – II.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 3,816 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 1,615 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.101.

Таблица 2.1.101. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	НР – 18
	0,636
	1981
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	НР – 18
	0,636
	1981
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	НР – 18
	0,636
	1981
	неудовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	НР – 18
	0,636
	1981
	неудовл.

	5
	Котел водогрейный № 5
	НР – 18
	0,636
	1981
	неудовл.

	6
	Котел водогрейный № 6
	НР – 18
	0,636
	1981
	неудовл.

	7
	Инжекционная горелка № 1 
	Биг2-12
	
	1981
	неудовл.

	8
	Инжекционная горелка № 2
	Биг2-12
	
	1981
	неудовл.

	9
	Инжекционная горелка № 3
	Биг2-12
	
	1981
	неудовл.

	10
	Инжекционная горелка № 4
	Биг2-12
	
	1981
	неудовл.

	11
	Инжекционная горелка № 5
	Биг2-12
	
	1981
	неудовл.

	12
	Инжекционная горелка № 6
	Биг2-12
	
	1981
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 844 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 694,2 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 877,1 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 180,2 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая. Д-600 мм. – 1 шт. Н-32 м.
Тяга – естественная.

Для обработки воды установлен Na-катионитовый фильтр – 2 шт., и бак солевого раствора.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа Elster G250 c вычислителем EK260.
Входное давление газа – 6,0/0,4 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.102.

Таблица 2.1.102. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос
	К160/3
	2011
	2 шт.
	неудовл.

	2
	подпиточный насос
	К20/30
	2011
	1 шт.
	неудовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-250 мм., Доб -200 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 4,2 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 4,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-50 мм
Водяной счетчик - счётчик воды Minal.
Бак запаса исходной воды V = 3 м3.
Бак запаса ХОВ V = 1 м3.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
Автоматика - БУРС-18М – 6 шт.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВГ 4Х35

Канализация - один чугунный выпуск Д-100 мм.

Котельная №1 п.г.т.Волжский, ул.Жилгородок, д. 1А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Волжский, ул. Жилгородок, 1а.
Режим работы: круглогодичный.
Год ввода в эксплуатацию - 1971 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Волжское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления и круглогодичного горячего водоснабжения МКД, объектов соцкультбыта и прочих потребителей.

Котельная - отдельно стоящее кирпичное здание, фундамент ж/бетон.
Площадь здания котельной – 471,9 м2.

Степень огнестойкости здания – I.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 12,976 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 5,527 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.103.

Таблица 2.1.103. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КСВ-2,9Г
	2,494
	1971
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КСВ-2,9Г
	2,494
	1971
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	КСВ-2,9Г
	2,494
	1971
	удовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	КСВ-2,9Г
	2,494
	1971
	удовл.

	5
	Водогрейный котел ГВС № 1
	«Теплоэффект» типа 150/3-16
	1,5
	1971
	неудовл.

	6
	Водогрейный котел ГВС № 2
	«Теплоэффект» типа 150/3-16
	1,5
	1971
	неудовл.

	7
	Газогорелочное устройство № 1
	ГСАУ-300
	
	1971
	неудовл.

	8
	Газогорелочное устройство № 2
	ГСАУ-300
	
	1971
	неудовл.

	9
	Газогорелочное устройство № 3
	БИГ3-21
	
	1971
	неудовл.

	10
	Газогорелочное устройство № 4
	БИГ3-21
	
	1971
	неудовл.

	11
	Газогорелочное устройство № 5
	ГСАУ «Политех»
	
	1971
	неудовл.

	12
	Газогорелочное устройство № 6
	ГСАУ «Политех»
	
	1971
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 227 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 2208,6 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 2595,8 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 164,4 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-800 мм. – 1 шт. Н-30 м.
Тяга - дымососами Дн-9 (Nдв=11 кВт) – 2 шт. и дымососами Дн-6,3 (Nдв=6,5 кВт) – 2 шт.

Для обработки воды установлен блок ХВО фирмы «Structural» типа EW103219854С-1465-АЗ производительностью 9 м3.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G650 c вычислителем ЕК-260.
Входное давление газа - 6,0 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-76 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.104.

Таблица 2.1.104. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	насос отопления внутреннего контура
	КМ-100-80-160
	2011
	3 шт.
	удовл.

	2
	сетевой насос отопления 
	Д320-50
	2010
	2 шт.
	удовл.

	3
	насос ГВС котлового контура 
	«Wilo» типа TOP-S 80/20
	2010
	1 шт.
	удовл.

	4
	насос ГВС котлового контура 
	K-80-65-160
	2010
	1 шт.
	удовл.

	5
	насос ГВС 
	К-100-65-250
	2010
	1 шт.
	удовл.

	6
	насос ГВС 
	«Grundfos» типа NK65-250/238
	2010
	1 шт.
	удовл.



Котельная работает по двухконтурной схеме теплоснабжения.
Сетевой теплообменник фирмы «Ридан» типа НН№65 (Q=8 гкал/час, 214 пластин, 95-65/55-85 °С) – 2 шт.
Теплообменник ГВС фирмы «Ридан» типа НН№47 (44 пластины) – 2 шт.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-150 мм., Доб1 -150 мм., Дпод2-50 мм., Доб2 -50 мм., Дпод3-150 мм., Доб3 -80 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 6,4 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 3,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-57 мм.
Счётчик на ХВП ВСХ-25;
Счётчик подпитки теплосетей ВСХД-20;
Счётчик внутреннего контура котлов ГВС ВСХД-20;
Счётчик внутреннего контура котлов отопления ВСХД-20;
Счётчик сырой воды WST-50;
Счётчик собственных нужд ВСХ-15;
Счётчик подачи воды в ёмкости по двум линиям ВСХНД-50 – 2 шт.
Подземные металлические ёмкости запаса воды на ГВС, Vобщ = 180 м3

Котельная эксплуатируется с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 
Автоматика «Спекон» – 6 шт.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВГ 4х120 - 3 шт.

Канализация - один чугунный выпуск Д-100 мм.

Котельная №2 п.г.т.Волжский, ул.Матросова, д. 1А
[bookmark: _Hlk520193669]Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Волжский, ул. Матросова, 1а.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2010 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Волжское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления средней школы, административных и производственных объектов ЖКХ и одного МКД.

Котельная - отдельно стоящее кирпичное здание, фундамент ж/бетон.
Площадь здания котельной – 99,7 м2.

Степень огнестойкости здания – I.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,688 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,687 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.105.

Таблица 2.1.105. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	Микро-200
	0,172
	2010
	удовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	Микро-200
	0,172
	2010
	удовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	Микро-200
	0,172
	2010
	удовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	Микро-200
	0,172
	2010
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 227 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 239,8 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 281,9 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 162,9 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-400 мм. – 1 шт. Н-7 м.
Тяга - естественная.

Для обработки воды установлена установка АСДР типа СВ-15ИГ.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G40 c вычислителем ЕК-270.
Входное давление газа – 6,0 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-76 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.106.

Таблица 2.1.106. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	насос внутреннего контура
	«Wilo» типа IL50/110-1.5/2
	2011
	2 шт.
	удовл.

	2
	cетевой насос
	«Wilo» типа IL40/170
	2011
	2 шт.
	неудовл.

	3
	насос исходной воды
	«STERWINS» типа 900WT19-3
	2011
	1 шт.
	удовл.



Котельная работает по двухконтурной схеме теплоснабжения.
Теплообменник фирмы «ЭТРA» типа ЭТ-050 (Q=800 кВт, 95-75/70-90°С) – 2 шт.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-100 мм., Доб1 -100 мм., Дпод2-70 мм., Доб2 -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 3,0 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 2,3 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 3,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм.
Счётчик исходной воды Нева Dy25.
Счётчик холодной воды на базу ЖКХ СГВ-20.
Бак запаса сырой воды V=5 м3

Котельная эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - АВВГ 4х25.

Канализация - один чугунный выпуск Д-50 мм.

Котельная №3 п.г.т.Волжский, ул.Пионерская, 9
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Волжский, ул. Пионерская, 9в.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2005 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Волжское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления трёх МКД.

Котельная - отдельно стоящее модульное здание (сэндвич панели), фундамент ж/бетон.
Площадь здания котельной – 19,2 м2.

Степень огнестойкости здания – III А.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,256 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.107.

Таблица 2.1.107. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-0,2Гн
	0,172
	2005
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-0,2Гн
	0,172
	2005
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 227 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 94,5 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 111,0 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 168,6 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-200 мм. – 2 шт. Н-7 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G25 c вычислителем ЕК-215.
Входное давление газа - 0,026 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-57 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.108.

Таблица 2.1.108. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	cетевой насос
	Wilo» типа TOP-S80/10
	2005
	2 шт.
	неудовл.

	2
	насос исходной воды 
	«NOCCHI» типа EP-2M
	2005
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-50 мм., Доб -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,3 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – привозная вода.
Бак запаса ХОВ  V=1 м3

Котельная эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - КГ 4х10.
счетчики – счётчик электроэнергии Нева 306.

Котельная №4 п.г.т.Волжский, ул.Заводская, 7
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Волжский, ул. Заводская, 7а.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2006 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Волжское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления шести МКД.

Котельная - отдельно стоящее модульное здание (сэндвич панели), фундамент ж/бетон.
Площадь здания котельной – 16,8 м2.

Степень огнестойкости здания – III А.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,516 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,629 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.109.

Таблица 2.1.109. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	Микро-200
	0,172
	2006
	удовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	Микро-200
	0,172
	2006
	удовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	Микро-200
	0,172
	2006
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 227 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 229,6 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 269,9 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 160,6 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-400 мм. – 1 шт. Н-7 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа Гобой-1.
Входное давление газа - 0,026 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-80 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.110.

Таблица 2.1.110. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	cетевой насос
	«Wilo» типа TOP-S80/20
	2016
	1 шт.
	неудовл.

	2
	cетевой насос фирмы 
	K65-50-160
	2006
	1 шт.
	неудовл.

	3
	насос исходной воды
	«Grundfos» типа PFBASIC2-50
	2016
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-80 мм., Доб -80 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,5 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,2 кг/см2.

Источник водоснабжения – привозная вода.
Бак запаса ХОВ V=1 м3

Котельная эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - КГ 4х8.
счетчики – ЦЭ6803В «Энергомера».

Центральная котельная с. Новый Буян, ул. Совхозная, д. 2А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Новый Буян, ул. Совхозная, 2а.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1970 г. 

Кадастровый № 63:26:0105006:864.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Коммунальник.

Котельная предназначена для отопления отопления МКД и прочих потребителей.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. Число этажей – 1. Вид внутренней отделки – простой. Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные, перегородки - кирпичные, фундамент - ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы - цементные. Два независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.
Площадь здания котельной – 298,3 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 3,0 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 1,412 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.113.

Таблица 2.1.113. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	НР-18
	0,6
	1970
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	НР-18
	0,6
	1970
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	НР-18
	0,6
	1970
	неудовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	НР-18
	0,6
	1970
	неудовл.

	5
	Котел водогрейный № 5
	НР-18
	0,6
	1970
	неудовл.

	6
	Газогорелочное устройство № 1
	БИГ-2-14
	
	1970
	неудовл.

	7
	Газогорелочное устройство № 2
	БИГ-2-14
	
	1970
	неудовл.

	8
	Газогорелочное устройство № 3
	БИГ-2-14
	
	1970
	неудовл.

	9
	Газогорелочное устройство № 4
	БИГ-2-14
	
	1970
	неудовл.

	10
	Газогорелочное устройство № 5
	БИГ-2-14
	
	1970
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 172 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 589,4 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 688,1 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 169,8 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-1000 мм. – 1 шт. Н-19 м.
Тяга - естественная.

Для обработки воды установлена автоматическая ХВП (G = 0,5 м3/час).

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G250 c вычислителем ЕК-260.
Входное давление газа – 5,0 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.114.

Таблица 2.1.114. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	cетевой насос
	1Д315-71
	2005
	1 шт.
	неудовл.

	2
	cетевой насос
	К100/80
	2005
	1 шт.
	неудовл.

	3
	насос исходной воды
	1К20-30
	2011
	2 шт.
	неудовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-200 мм., Доб -200 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 5 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 2,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – водопровод.
Давление исходной воды – 2,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-63 мм.
Счётчик воды  - счётчик ВСГ-32.
Бак запаса ХОВ V = 3 м3

Котельная эксплуатируется с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 
Автоматика БУРС – 5 шт.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ГУПЕР 4х120 от НБ 506/250.
счетчики – ЦЭ6803 «Энергомера».

Котельная д/с «Светлячок» с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 6А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Новый Буян, ул. Центральная, 6а.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию – 1999 г. 

Кадастровый № 63:26:0105006:862.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Коммунальник.

Котельная предназначена для отопления отопления здания детского сада.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании. Число этажей – 1. Вид внутренней отделки – простой. Наружные и внутренние капитальные стены - выполнены из газосиликатных блоков, перегородки - кирпичные, фундамент - ж/бетонный ленточный, кровля выполнена из металлических профилированных листов, полы - цементные.Выход один - рабочий.
Площадь здания котельной – 48,6 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,688 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,555 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.115.

Таблица 2.1.115. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	2016
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2016
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	КВа-100М
	0,172
	2012
	неудовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	КВа-100М
	0,172
	2012
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 172 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 201,1 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 234,7 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 162,6 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-200 мм. – 4 шт. Н-7 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G65 c вычислителем ЕК-215.
Входное давление газа - 0,03 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-76 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.116.

Таблица 2.1.116. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	cетевой насос
	Wilo типа IPL 80/145-5,5/2
	2013
	2 шт.
	удовл.

	2
	насос исходной воды
	Wilo типа WJ-202-EM/B
	2013
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1 - 80 мм., Доб1 -80 мм., Дпод2-50 мм., Доб2 -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 3,5 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,8 кг/см2.

Источник водоснабжения – водопровод.
Давление исходной воды - 2,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-20 мм.
Счётчик воды  - счётчик СГВ-20.
Бак запаса сырой воды V = 2,5 м3

Котельная эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ВВГ 4х16 от НБ 531/160.
счетчики – ЦЭ6803 «Энергомера».

Котельная средней школы с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 14
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Новый Буян, ул. Школьная, 14
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2003 г. 

Кадастровый № 63:26:0105002:474.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Коммунальник.

Котельная предназначена для отопления отопления школы им. Юдина, МКД, медсклада и центра городского округа.

Котельная пристроенна к зданию. Число этажей – 1. Вид внутренней отделки – простой. Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные, перегородки - кирпичные, фундамент - ж/бетонный ленточный, кровля выполнена из металлических профилированных листов, полы - цементные. Выход один - рабочий.
Площадь здания котельной – 138,7 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,688 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,785 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.117.

Таблица 2.1.117. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-0,2Гн
	0,172
	2013
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-0,2Гн
	0,172
	2013
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	КВа-0,2Гн
	0,172
	2013
	неудовл.

	4
	Котел водогрейный № 4
	КВа-0,2Гн
	0,172
	2013
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 172 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 286,4 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 344,4 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 162,0 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-200 мм. – 4 шт. Н-7 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G65 c вычислителем ЕК-215.
Входное давление газа - 0,03 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.118.

Таблица 2.1.118. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	cетевой насос
	Wilo типа IPL 80/145-5,5/2
	2013
	2 шт.
	удовл.

	2
	насос исходной воды
	Wilo типа WJ-202-EM/B
	2013
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1 -100 мм., Доб1 -100 мм., Дпод2-50 мм., Доб2 -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 3,5 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,8 кг/см2.

Источник водоснабжения – водопровод.
Давление исходной воды - 2,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-20 мм.
Счётчик воды  - счётчик СГВ-20.
Бак запаса исходной воды V = 1,4 м3

Котельная эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ВВГ 4х25 от НБ 501/400.
счетчики – ЦЭ6803 «Энергомера».

Котельная ЦРБ с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, д. 49
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 49
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1969 г. 

Кадастровый № 63:26:010:5015:681.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Коммунальник.

Котельная предназначена для отопления отопления трёх абонентов больницы.

Котельная пристроенна к зданию. Число этажей – 1. Вид внутренней отделки – простой. Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные, перегородки - кирпичные, фундамент - ж/бетонный ленточный, кровля выполнена из профилированных металических листов, полы - цементные. Выход один - рабочий.
Площадь здания котельной – 66,7 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,078 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.119.

Таблица 2.1.119. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	2009
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2009
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 172 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 35,0 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 45,8 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,3 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 2 шт. Н-8 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G40 c вычислителем ЕК-215.
Входное давление газа - 0,03 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-57 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.120.

Таблица 2.1.120. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	cетевой насос
	Wilo типа TOP S65/13
	2013
	2 шт.
	неудовл.

	2
	насос исходной воды
	Wilo типа WJ-203-EM/С
	2013
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1 -70 мм., Доб1 -70 мм., Дпод2-50 мм., Доб2 -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 3,5 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,8 кг/см2.

Источник водоснабжения – водопровод.
Давление исходной воды - 2,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-20 мм.
Счётчик воды  - счётчик СГВ-20.
Бак запаса ХОВ V = 2,6 м3

Котельная эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 4х16 от НБ 710/63

Котельная начальной школы с. Новый Буян , ул. Полевая , д. 44
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Новый Буян, ул. Полевая, 44
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1970 г. 

Кадастровый № 63:26:0105015:587.

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Коммунальник.

Котельная предназначена для отопления школы-интерната, детского сада и МКД.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. Число этажей – 1. Вид внутренней отделки – простой. Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные, перегородки - кирпичные, фундамент - ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы - цементные. Выход один - рабочий.
Площадь здания котельной – 78,5 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,286 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.121.

Таблица 2.1.121. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	2012
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2012
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 172 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 109,9 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 128,3 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,1 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 2 шт. Н-8 м.
Тяга - естественная.

Входное давление газа - 0,03 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-89 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.122.

Таблица 2.1.122. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	cетевой насос
	Wilo типа TOP-S 80/10
	2013
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1 -100 мм., Доб1 -100 мм., Дпод2-50 мм., Доб2 -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 3,5 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,8 кг/см2.

Источник водоснабжения – водопровод.
Давление исходной воды - 2,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-20 мм.

Котельная эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - СИП 4х16 от 704/100

Котельная бывшей школы с. Молгачи, ул. Гагарина, д. 108
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Молгачи, ул. Гагарина, 108
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2016 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Коммунальник.

Котельная расположена в здании.

Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Установленная мощность котельной – 0,0344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,027 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.123.

Таблица 2.1.123. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-40
	0,0344
	2016
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 172 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 8,8 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 10,3 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 167,9 кг.у.т

Дымовая труба – асбестоцементная. Д-150 мм. – 1 шт. Н-5 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом учёта газа СГ-ТК-Д16.
Входное давление газа - 0,03 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-20 мм.

Источник водоснабжения – привозная.

Котельная эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Котельная детского сада с. Старая Бинарадка, ул.Фрунзе, д. 36
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Старая Бинорадка, ул. Фрунзе, 36
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2006 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Коммунальник.

Котельная предназначена для отопления детского сада.

Котельная расположена в здании.

Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – неудовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,043 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,033 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.124.

Таблица 2.1.124. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-50
	0,043
	2016
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 172 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 11,2 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 13,1 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 160,3 кг.у.т

Дымовая труба – асбестоцементная. Д-150 мм. – 1 шт. Н-6 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом учёта газа СГ-ТК-Д16.

Входное давление газа - 0,03 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Источник водоснабжения – водопровод.
Давление исходной воды - 2,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-15 мм.

Котельная эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Котельная школы пос. Коммунарский, ул. Центральная, д. 20
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, поc. Коммунарский, ул. Центральная, 20.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1997 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – ООО Коммунарское КХ.

Котельная предназначена для отопления здания школы.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. Число этажей – 1. Вид внутренней отделки – простой. Наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные, перегородки - кирпичные, фундамент - ж/бетонный ленточный, кровля рулонная, полы - цементные.Один вход-он же выход,аварийный выход отсутствует.
Площадь здания котельной – 128,4 м2.

Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,153 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.125.

Таблица 2.1.125. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	2014
	удовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2014
	удовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 153 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 63,0 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 73,4 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 178,0 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 1 шт. Н-6 м.
Тяга - естественная.

Для обработки воды установлены блоки ХВП Aquatech FCM 20BB – 2 шт.
Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G40 c вычислителем ТС215.
Входное давление газа - 0,2 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-57 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.126.

Таблица 2.1.126. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос 
	Wilo TOP S60/10 
	2014
	2 шт.
	неудовл.

	2
	насос сырой воды
	Wilo TOP S30/10
	2014
	1 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-100 мм., Доб -100 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,5 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – водопровод.
Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-76 мм.
Бак запаса сырой воды V = 1,0 м3

Котельная эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ПС 35/10-КМ 815/400кВа

Котельная №1 с. Хилково, ул. Школьная, д. 1А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Хилково, ул. Школьная, 1а.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2001 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
[bookmark: _Hlk165092]Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления 6 МКД.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; стены-ячеистые блоки; фундамент-ленточный; кровля-профнастил; 1  выход.
Площадь здания котельной – 34,4 м2.

Степень огнестойкости здания – III.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,516 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,514 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.129.

Таблица 2.1.129. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	2001
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2001
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	КВа-100М
	0,172
	2001
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 843 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 172,7,0 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 218,2 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,9 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 3 шт. Н-6 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа СГ16М-100 c вычислителем ЕК-260.
Входное давление газа - 0,035 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-80 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.130.

Таблица 2.1.130. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос 
	Wilo TOP-S 100/70
	2001
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-100 мм., Доб -100 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,1 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 0,9 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 1,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм
Бак запаса сырой воды V = 1,5 м3

Котельная эксплуатируется с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель – ПС 110/63 Хилково СИП 4х16
счетчики – ЦЭ6803В «Энергомера»

Котельная №2 с. Хилково, ул. Школьная, д. 5А
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Хилково, ул. Школьная, 5а.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 2001 г. 


Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления 5 МКД и магазина.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; стены-газобетонные блоки; фундамент-ленточный; кровля-профнастил; 1  выход.
Площадь здания котельной – 34,8 м2.

Степень огнестойкости здания – III.

Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,516 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,439 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.131.

Таблица 2.1.131. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	2015
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2015
	неудовл.

	3
	Котел водогрейный № 3
	КВа-100М
	0,172
	2015
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 843 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 150,7 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 190,4 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,9 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 3 шт. Н-6 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа СГ16М-100 c вычислителем ЕК-260.
Входное давление газа - 0,035 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-80 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.132.

Таблица 2.1.132. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос 
	Wilo TOP-S 100/70
	2001
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-100 мм., Доб1 -100 мм., Дпод2-50 мм., Доб2 -50 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,1 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 0,9 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 1,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм
Бак запаса сырой воды V = 1,5 м3

Котельная эксплуатируется с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ПС110/6-1вводХИП4х16
счетчики – ЦЭ6803В «Энергомера».


Котельная школы с. Хилково, ул. Школьная, д. 2
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Хилково, ул. Школьная, 2.
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1971 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления школы, ДОУ №10 «Колосок» и 2 гаражей.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; стены-кирпичные; фундамент-ленточный; кровля-рулонная; 1  выход.
Площадь здания котельной – 57,8 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,234 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.133.

Таблица 2.1.133. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	2001
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2001
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 843 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 69,6 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 87,9 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,9 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-200 мм. – 2 шт. Н-7 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа G40 c вычислителем ТС-215.
Входное давление газа - 0,035 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.134.

Таблица 2.1.134. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос 
	Wilo TOP S100/10
	1997
	2 шт.
	неудовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-80 мм., Доб1 -80 мм., Дпод2-80 мм., Доб2 -80 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 0,8 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 0,7 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 1,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-32 мм
Счётчик воды  - счётчик СВ-15Г.
Бак запаса сырой воды V = 3 м3

Котельная эксплуатируется с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель – ПС 110/6 Хилково Х-401/400 СИП 4х16
счетчики – ЦЭ6803В «Энергомера».

Котельная школы с. Шилан, ул. Школьная, д. 5
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Шилан, ул. Школьная, 5
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1986 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания школы.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; стены-керамзитобетон; фундамент-ленточный; кровля-шифер; 1  выход.
Площадь здания котельной – 44,6 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,109 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.135.

Таблица 2.1.135. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	2001
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2001
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 843 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 34,3 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 43,4 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,9 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 2 шт. Н-8 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G40М c вычислителем ТС215.
Входное давление газа - 0,026 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.136.

Таблица 2.1.136. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос 
	Wilo TOP S50/10
	2005
	2 шт.
	удовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-70 мм., Доб -70 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,1 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 0,9 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 1,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм

Котельная эксплуатируется с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель – ПС 35/10 Шилан ШЛ-501/160 СИП 4х16
счетчики – ЦЭ6803В «Энергомера».

Котельная детского сада с. Шилан, ул. Мира, д. 76
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Шилан, ул. Мира, 76
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1986 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления ДОУ "Журавушка" и ФАП.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; стены-сэндвич панели; фундамент-ленточный; кровля-шифер; 1  выход.
Площадь здания котельной – 9,2 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,068 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,026 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.137.

Таблица 2.1.137. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-80
	0,068
	2001
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 843 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 9,1 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 11,5 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,9 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-250 мм. – 1 шт. Н-6 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G6 c вычислителем ТС220.
Входное давление газа - 0,026 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-40 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.138.

Таблица 2.1.138. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос 
	Wilo TOP S40/10
	1997
	2 шт.
	неудовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-32 мм., Доб1 -32 мм., Дпод2-32 мм., Доб2 -32 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,1 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 0,9 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 1,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм

Котельная эксплуатируется с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ПС 35/10 Шилан ШЛ-612/160 СИП 4х16
счетчики – ЦЭ6803ВМ «Энергомера».

Котельная школы с. Чапаево, ул. Центральная, д. 70
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Чапаево, ул. Центральная, 70
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1986 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания школы, детского сада и гаража.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании; 1 этаж; стены-силикатный кирпич; фундамент-ленточный; кровля-шифер; 1  выход.
Площадь здания котельной – 29,5 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,344 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,015 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.139.

Таблица 2.1.139. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-100М
	0,172
	2016
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-100М
	0,172
	2016
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 843 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 49,9 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 56,7 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,9 кг.у.т

Дымовая труба – металлическая. Д-300 мм. – 1 шт. Н-7 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа ВК-G25 c вычислителем ТС215.
Входное давление газа - 0,026 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-32 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.140.

Таблица 2.1.140. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос 
	Wilo TOP S50/10
	1997
	2 шт.
	неудовл.



Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-80 мм., Доб -80 мм.
Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,1 кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 0,9 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 1,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-25 мм
Бак запаса сырой воды V = 2,3 м3

Котельная эксплуатируется с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ПС 35/10 Шилан СИП 4х16
счетчики – ЦЭ6803ВМ «Энергомера».

Котельная детского сада «Василёк» с. Тростянка, пер. Школьный, д. 2
Котельная расположена по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноярский, c. Тростянка, ул. Школьный пер, 2
Режим работы: сезонный.
Год ввода в эксплуатацию - 1986 г. 

Собственник – Муниципальный район Красноярский Самарской области.
Эксплуатирующая организация – МУП Красноярское ЖКХ.

Котельная предназначена для отопления здания детского сада.

Котельная пристроена к зданию детского сада; 1 этаж; стены-керамический кирпич; фундамент-ленточный; кровля-шифер; 1  выход.
Площадь здания котельной – 10,3 м2.

Степень огнестойкости здания – III.
Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,112 Гкал/ч.
Потребляемая нагрузка - 0,049 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.141.

Таблица 2.1.141. Перечень основного оборудования котельной
	№№
п/п
	Оборудование
	Марка
	Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	1
	Котел водогрейный № 1
	КВа-80
	0,068
	2001
	неудовл.

	2
	Котел водогрейный № 2
	КВа-50
	0,043
	2001
	неудовл.



Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 843 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 15,7 тыс.м3.
Годовой расход условного топлива 19,8 т.ту.т.
Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 163,9 кг.у.т

Дымовая труба – асбестоцементная. Д-150мм. – 1 шт. Н-4 м.
Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком газа СГ16М-100 c вычислителем ЕК-260.
Входное давление газа - 0,025 кгс/см2.
Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 2.1.142.

Таблица 2.1.142. Перечень насосного оборудования котельной
	№№
п/п
	Насос
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во
	Техническое состояние

	1
	сетевой насос 
	Wilo TOP S50/10
	1997
	1 шт.
	неудовл.

	2
	сетевой насос
	Wilo TOP S30/10
	1997
	1 шт.
	неудовл.



Источник водоснабжения – городской водопровод.
Давление исходной воды - 1,5 кг/см2.
Диаметр трубопровода исходной воды - Д-20 мм
Счётчик воды  - счётчик СВ-15Г.
Бак запаса сырой воды V = 0,16 м3

Котельная эксплуатируется с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 

Электроснабжение:
рабочий вводной кабель - ПС 110/6 Хилково СИП 4х16
счетчики – ЦЭ6803ВМ «Энергомера».

[bookmark: _Toc499727372]Глава 2. Тепловые сети
[bookmark: 3.1.1_Структура_водяных_тепловых_сетей_О][bookmark: _bookmark251][bookmark: 3.1.2_Структура_водяных_тепловых_сетей_О][bookmark: _bookmark252][bookmark: 3.1.3_Структура_водяных_тепловых_сетей_о][bookmark: _bookmark253][bookmark: 3.2__Электронные_карты_(схемы)_тепловых_][bookmark: _bookmark254][bookmark: 3.3__Параметры_тепловых_сетей,_включая_г][bookmark: _bookmark255]Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых, с учётом квартальных сетей составляет более 39 км.
Для системы центрального отопления используется температурный график 95/70 °С, для системы ГВС 60/50 °С.
Гидравлический режим тепловых сетей небольших тепловых районов с равнинным рельефом местности обеспечивается оборудованием источников.

Тепловые сети от котельных - Модульная котельная пос. Старый Буян, ул. Садовая, 1А, Котельная школы с. Ст. Буян, ул.Дачная, д. 19А, Котельная школы с. Екатериновка ул. Шоссейная,  д.25В, Модульная котельная школы с. Колодинка, ул.Колодинская, д. 1Б, Котельная детского сада №22 пос. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А, Модульная котельная пос. Светлое поле, ул. Советская, 1Т, Центральная котельная пос. Мирный, ул. Шоссейная 13.
Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.
Схема  тепломагистралей - двухтрубная и четырёхтрубная радиально-симметричная, тупиковая смешанной прокладки.
Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Технологические параметры тепловой сети котельной
	Наименование участка
теплосети
	Год
постройки
	Материал
	Диаметр,
мм.
	Протяженность,
м.
	Техническое
состояние

	Тепловая сеть (ввод) к дому №10 ул.Песочная п. Мирный
	27.04.2018
	сталь
	100
	267,0
	удовл.

	Тепловая сеть (ввод) к дому №6  ул.Песочная п. Мирный
	27.04.2018
	сталь
	100
	46,0
	удовл.

	Тепловая сеть (ввод) к дому №8  ул.Песочная п. Мирный
	27.04.2018
	сталь
	100
	25,0
	удовл.

	Тепловая сеть от врезки к дому №10 ул.Песочная до врезки к дому № 3 ул.Песочная п. Мирный
	27.04.2018
	сталь
	150
	24,0
	удовл.

	Тепловая сеть от д.№7 до д.№1а  по ул. П.Морозова
	2004
	сталь
	150
	211,0
	удовл.

	Тепловая сеть от д.№9  до  д.№7  по ул. П.Морозова
	2001
	сталь
	150
	145,0
	удовл.

	Тепловая сеть от теплопункта к д.№9  ул.П.Морозова
	2000
	сталь
	50
	180,0
	удовл.

	Тепловая сеть по ул.Нагорная к дому №2 п.Мирный
	30.09.2014
	сталь
	100
	372,0
	удовл.

	Тепловая сеть ул.З.Космодемьянской-ул.Пионерская
	30.08.2013
	сталь
	100
	332,0
	удовл.

	Тепловая сеть ул.Нефтяников
	06.12.2013
	сталь
	200
	382,0
	удовл.

	Тепловые сети (ввода) к домам №3,5,7,9  ул.П.Морозова  п.Мирный
	27.04.2018
	сталь
	80
	40,0
	удовл.

	Тепловые сети к домам  №1,3  ул.Садовая  с.Старый Буян
	27.04.2018
	сталь
	57
	93,1
	удовл.

	Тепловые сети к дому № 2 по ул.Нефтяников и к дому № 5 по ул.Шоссейная п. Мирный
	27.04.2018
	сталь
	25,57,
93,100
	118,0
	удовл.

	Тепловые сети от ТП до стационара  п.Мирный
	01.01.1960
	сталь
	250
	196,0
	удовл.

	Тепловые сети от ул.Песочная к ЖД 1 п.Мирный
	01.01.1963
	сталь
	50
	30,0
	удовл.

	Тепловые сети п.Св.Поле
	01.01.1968
	сталь
	150
	1045,0
	удовл.

	Тепловые сети по ул.З.Косм., от ул.Первом.до д.1
	01.01.1964
	сталь
	200
	326,0
	удовл.

	Теплосеть от дома культуры до ул. Комсомольской д. №9 , п. Мирный
	29.06.2018
	сталь
	 
	 
	удовл.

	Тепловые сети по ул.П.Морозова до д.1
	01.01.1976
	сталь
	300
	263,0
	удовл.

	Тепловые сети по ул.Шоссейн. до х/дв.ЖКХ
	01.01.1986
	сталь
	100
	255,0
	удовл.

	Теплосети (ввода) к д.№ 2,4,6,8 по ул.З.Космодем., к д.№1,3 по ул.Нефтяников, к д.№1 по ул.Первомайской
	27.04.2018
	сталь
	100
	165,0
	удовл.

	Теплосети от ул.Нагорная д.4 до ул.Песочная д.9
	31.08.2010
	сталь
	250
	210,8
	удовл.

	Теплосети от ул.Песочная д.3 до ул.Песочная д.5
	30.09.2010
	сталь
	150
	155,0
	удовл.

	Теплосети от ул.Песочная д.9 до ул.Песочная д.1
	31.08.2010
	сталь
	150
	208,0
	удовл.

	Теплосети по ул.З.Космодемьянская, п.Мирный
	31.07.2010
	сталь
	80
	299,0
	удовл.

	Теплосети по ул.Нагорная д.3,5  п.Мирный
	31.07.2010
	сталь
	100
	195,0
	удовл.

	Теплосети по ул.Песочная д.7, п.Мирный
	30.06.2010
	сталь
	100
	90,0
	удовл.

	Теплосети по ул.Шоссейная д.3 до хоздвора,п.Мирный
	31.10.2012
	сталь
	70
	87,5
	удовл.

	Теплосеть к дому №2 по ул.Песочная, п.Мирный
	30.11.2016
	сталь
	100
	75,0
	удовл.

	Теплосеть от д.№9 ул.Строителей  до д.№4 ул.Полевая п.Мирный
	2006
	сталь
	50,70,
80,100
	290,0
	удовл.

	Теплосеть от теплопункта к дому №2 по ул.З.Космодемьянской
	31.05.2016
	сталь
	219
	489,0
	удовл.

	Теплосеть от ул.Нагорная  д.4 до д/с №25 п.Мирный
	31.08.2015
	сталь
	100
	77,5
	удовл.

	Теплосеть от ул.Первомайской до ул.Нефтяников
	28.04.2017
	сталь
	219
	220,0
	удовл.

	Теплосеть от ул.Шоссейной по ул.Строителей до д.№8
	2009
	сталь
	50,100,150
	318,5
	удовл.

	Теплосеть по ул.Строителей от врезки до д.№7
	2006
	сталь
	50,15
	309,0
	удовл.

	Теплосеть по ул.Строителей от д №7 до д.№15
	2007
	сталь
	50,70,80,
100,150
	346,0
	удовл.

	Теплосеть по ул.Строителей от д.№8  до  д.№16
	2008
	сталь
	50,70,
80,100
	247,0
	удовл.

	Теплосеть ул.Комсомольская,ул.Октябрьская,п.Мирны
	31.05.2014
	сталь
	100,150,
200
	786,0
	удовл.

	Теплосеть ул.Октябрьская от д.№9 до д.№1 п.Мирный
	30.06.2015
	сталь
	50,100
	275,0
	удовл.

	Теплосеть ул.Полевая д.1(д/сад) до ул.Комсом.д.5 п
	31.05.2015
	сталь
	50,100
	300,0
	удовл.

	Теплотрасса п.Св.Поле
	01.01.1992
	сталь
	150
	549,0
	удовл.

	Теплотрасса по ул.Коммунистической д.9,11 п.Мирный
	30.06.2012
	сталь
	80
	215,0
	удовл.

	Уч-к т/сети по ул.Строителей,Пионерская п.Мирный
	31.05.2010
	сталь
	150
	81,5
	удовл.

	Теплосеть от д.№1 ул.Лесная по ул.Пионерской до в/забора, п.Мирный
	 
	сталь
	 
	 
	удовл.

	Теплосеть от д.№1а ул.П.Морозова до д.№1 ул.Нагорная, п.Мирный
	 
	сталь
	 
	 
	удовл.

	
	
	
	ИТОГО
	10 338,9
	



Тепловые сети от котельных - Котельная №1, п.г.т. Новосемейкино, ул. Школьная, 11, Котельная №2 п.г.т. Новосемейкино, ул. Новосадовая, д. 18А, Котельная №3 п.г.т. Новосемейкино, ул. Заводская 16А, Котельная №4 п.г.т. Новосемейкино, ул. Первомайская 20А, Котельная №5 п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная 5В, Котельная №6 п.г.т. Новосемейкино, ул. Рудничная 12В, Котельная №7 п.г.т. Новосемейкино, ул. Попова, 13А, Котельная №8 п.г.т. Новосемейкино, ул. Московская, 1А, Котельная №9 п.г.т. Новосемейкино, ул. Металлургическая, д. 50, Котельная №10 с. Старосемейкино, ул.Рабочая, д. 38Б
Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.
Схема тепломагистралей – двухтрубная радиально-симметричная, тупиковая смешанной прокладки.
Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2. Технологические параметры тепловой сети котельной
	Наименование участка
теплосети
	Год
постройки
	Материал
	Диаметр,
мм.
	Протяженность,
м.
	Техническое
состояние

	Наружные тепловые сети, (Заводская)
	1983
	сталь
	1-108, 2-108, 3-89, 4-57
	1-104, 2-75, 3-255, 4-55
	удовл.

	Теплотрасса,  (Советская квартал 1, квартал 2)
	1956
	сталь
	1-159, 2-108, 3-89
	1-219, 2-402, 3-183
	удовл.

	Теплотрасса,  (Жигулевская, Рудничная, Северная, Школьная)
	1950
	сталь
	1-250, 2-159, 3-108
	1-188, 2-373, 3-699
	удовл.

	Теплотрасса   наружн к торг центру,  (от ТК-11 до Мира 6)
	1990
	сталь
	1-159, 2-108, 3-89
	1-63, 2-37, 3-23
	удовл.

	Теплотрасса   наружн к торг центру, (от Мира 10 до РЭО)
	1991
	сталь
	57
	90,0
	удовл.

	Теплотрасса  ул  Рудничная 16а,
	1985
	сталь
	1-325, 2-159, 3-108
	1-360, 2-200, 3-185
	удовл.

	Теплотрасса  ул  Рудничная12а,
	1988
	сталь
	108
	105,0
	удовл.

	Теплотрасса  ул Мира 6 Мира 10, (от ТК-6 до Мира 10) 
	1988
	сталь
	1-159, 2-159, 3-108
	1-84, 2-95, 3-48
	удовл.

	Теплотрасса 11 кв., (от ТК-6 до Мира 1)
	1971
	сталь
	1-159, 2-108, 3-89, 4-89
	1-281, 2-130, 3-45, 4-102
	удовл.

	Теплотрасса 11 кв. и теп.сети к 120 кв.д, (от ТК-6 до Новосадовая 14)
	1968
	сталь
	1-159, 2-159
	1-30, 2-45
	удовл.

	Теплотрасса воздуш.(ул.Советская,45), 
	2002
	сталь
	108
	120,0
	удовл.

	Теплотрасса надзем. по ул.Новая, (от ТК-2 до Новая 26)
	2009
	сталь
	1-76, 2-57
	1-65, 2-128
	удовл.

	Теплотрасса от кот.ЖКО,(от кот. №2 до ТК-3 около шк. №3)
	1978
	сталь
	1-325, 2-108, 3-108, 4-89, 5-89, 6-57
	1-386, 2-24, 3-10, 4-21, 5-104, 6-79
	удовл.

	Теплотрасса от котельной по терр.участка №1, 
	2012
	сталь
	219
	120,0
	удовл.

	Теплотрасса от ул.Школьная 8 до ул.Рудничная 18,
	2015
	сталь
	1-159, 2-108, 3-89, 4-57
	1-70, 2-130, 3-397, 4-284
	удовл.

	Теплотрасса от уч.№1 ЖКХ до границ стадиона
	2010
	сталь
	159
	41,0
	удовл.

	Теплотрасса от школы №2 до ул.Школьная, д.10
	2011
	сталь
	159
	170,0
	удовл.

	Теплотрасса по ул.Новая 26а
	2014
	сталь
	1-133, 2-108, 3-32, 4-25
	1-60, 2-3,2, 3-4,4, 4-11
	удовл.

	Теплотрасса по ул.Попова 12, (от Попова 15 до Попова 12)
	2014
	сталь
	57
	55,0
	удовл.

	Теплотрасса по ул.Радио, д.19, 
	2010
	сталь
	159
	23,5
	удовл.

	Теплотрасса по ул.Радио, д.20, (от Радио 21 до Радио 20)
	2010
	сталь
	57
	55,0
	удовл.

	Теплотрасса по ул.Радио, д.21,
	2010
	сталь
	1-159, 2-108, 3-76
	1-31, 2-4, 3-10
	удовл.

	Теплофикация жилого поселка, (от кот. №7 до Радио 21+ все ввода по маршруту)
	1958
	сталь
	1-159, 2-76, 3-57, 4-32
	1-315,5, 2-6, 3-240, 4-42
	удовл.

	
	
	
	ИТОГО
	7485,6
	



Тепловые сети от котельных - Котельная РДК с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 106Б, Котельная РайОНО с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 107, Котельная д/с «Ромашка» с.Красный Яр, ул.Промысловая, д. 54, Котельная районой администрации с.Красный Яр, пер. Коммунистический, д. 4, Котельная ФСИН с. Красный Яр, ул. Пионерская, д. 63А, пом. №1, Котельная МФЦ с.Красный Яр ул.Тополиная д. 5, Котельная ДРСУ-4 с.Красный Яр  ул.Дорожная д. 21, Котельная д/с «Теремок» с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника, д. 18, Центральная котельная с.Красный Яр, ул.Советская, д. 54А, Котельная ЦРБ с.Красный Яр, ул.Больничная, д. 44, Котельная «Сельхозхимии» с.Красный Яр ул.Комсомольская д. 13, Котельная молочного комплекса с.Красный Яр, ул.Новая, д. 27, Котельная с. Русская Селитьба ул.Школьная д. 50, Котельная пос. Угловой, ул.Садовая, д. 4А, Котельная с.Белозерки, ул.Озерная, д. 21.
Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.
Схема  тепломагистралей - двухтрубная и четырёхтрубная радиально-симметричная, тупиковая смешанной прокладки.
Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3. Технологические параметры тепловой сети котельной
	Наименование участка
теплосети
	Год
постройки
	Материал
	Диаметр,
мм.
	Протяженность,
м.
	Техническое
состояние

	Теплотрасса с.Белозерки 
	1974
	сталь
	200,150
	62,9; 543,2.
	удовл.

	Теплотрасса с.Белозерки 
	2007
	сталь
	100,70.
	225,275.
	удовл.

	Теплотрасса с.Белозерки
	2008
	сталь
	80,50.
	756,9;312,6.
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр
	1984
	сталь
	100
	881,9
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр
	2010
	сталь
	150
	417,1
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр
	1987
	сталь
	80
	271,5
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр
	1987
	сталь
	70
	73,5
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр
	2012
	сталь
	50
	102,9
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр
	1967
	сталь
	50
	390
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр
	2007
	сталь
	150,100,70,50,40.
	107,3;619,3;571,1;555,5.
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр
	2009
	сталь
	150,80,70,50.
	1262,7;260,9;164,6;162,3;66,2.
	удовл.

	теплотрасса п.Угловой
	2007
	сталь
	100
	86,3
	удовл.

	теплотрасса п.Угловой
	2008
	сталь
	50
	336,7
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр база ЖКХ 
	1975
	сталь
	100,80,50.
	89,6;45,8;86,2.
	удовл.

	Теплотрасса с.Хорошенькое
	
	сталь
	70
	28,8
	удовл.

	Теплотрасса п.Конезавод
	
	сталь
	100
	13
	удовл.

	Теплотрасса п.Светлый Ключ
	
	сталь
	70
	144,4
	удовл.

	Теплотрасса с.Русская Селитьба
	
	сталь
	70,50.
	33,2;69,6.
	удовл.

	Теплотрасса с.Большая Каменка
	
	сталь
	80
	164
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр ул.Кооперативная 106Б (РДК)
	
	сталь
	100,50,32.
	128,2;106,2;20,5.
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр ул.Кооперативная 107(суд)
	
	сталь
	50
	114,8
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр ул.Промысловая д.54 д/с
	
	сталь
	100,70.
	7,7;160,6.
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр пер Коммунистический 4
	
	сталь
	70,50,32.
	36,7;37;5.
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр ул.Тополиная д.5 мфц
	
	сталь
	50
	12,6
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр ул.Дорожная 21
	
	сталь
	50
	97,3
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр ул.Комсомольская 2Г ОС
	
	сталь
	40
	9,1
	удовл.

	Теплотрасса с.Красный Яр ул.СХТ д.18 д/с "Теремок"
	
	
	80
	37
	удовл.

	
	
	
	ИТОГО
	9948,2
	



Тепловые сети от котельных - Котельная №1 п.г.т.Волжский, ул.Жилгородок, д. 1А, Котельная №2 п.г.т.Волжский, ул.Матросова, д. 1А, Котельная №3 п.г.т.Волжский, ул.Пионерская, 9, Котельная №4 п.г.т.Волжский, ул.Заводская, 7.
Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.
Схема  тепломагистралей - двухтрубная и четырёхтрубная радиально-симметричная, тупиковая смешанной прокладки.
Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4. Технологические параметры тепловой сети котельной
	Наименование участка
теплосети
	Год
постройки
	Материал
	Диаметр,
мм.
	Протяженность,
м.
	Техническое
состояние

	Теплотрасса по ул. Заводской в однотрубном исполнении
	2003
	сталь
	80
	1212
	удовл.

	Теплотрасса по ул. Князева в направлении средней школы
	2013
	сталь
	80
	1472
	удовл.

	Теплотрасса по ул. Пионерской в однотрубном исполнении
	2013
	сталь
	80
	324
	удовл.

	Теплотрасса по Ж/городку в однотрубном испонении
	1972
	сталь
	80
	4910
	удовл.

	Наружные сети теплоснабжения (ул. Заводская, 17а)
	2014
	сталь
	80
	43
	удовл.

	
	
	
	ИТОГО
	7961
	



Тепловые сети от котельных - Центральная котельная с. Новый Буян, ул. Совхозная, д. 2А, Котельная д/с «Светлячок» с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 6А, Котельная средней школы с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 14, Котельная ЦРБ с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, д. 49, Котельная начальной школы с. Новый Буян , ул. Полевая , д. 44, Котельная бывшей школы с. Молгачи, ул. Гагарина, д. 108, Котельная детского сада с. Старая Бинарадка, ул.Фрунзе, д. 36.
Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.
Схема тепломагистралей – двухтрубная радиально-симметричная, тупиковая смешанной прокладки.
Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5. Технологические параметры тепловой сети котельной
	Наименование участка
теплосети
	Год
постройки
	Материал
	Диаметр,
мм.
	Протяженность,
м.
	Техническое
состояние

	Линия теплосетей
	1988
	сталь
	
	
	удовл.

	Линия теплосетей надземная
	1970
	сталь
	219
	161,2
	удовл.

	Линия теплосетей надземная
	1970
	сталь
	159
	298,3
	удовл.

	Линия теплосетей надземная
	1970
	сталь
	108
	439,2
	удовл.

	Линия теплосетей бесканальная
	1970
	сталь
	108
	5
	удовл.

	Линия теплосетей надземная
	1970
	сталь
	89
	423,5
	удовл.

	Линия теплосетей бесканальная
	1970
	сталь
	89
	31,1
	удовл.

	Линия теплосетей надземная
	1970
	сталь
	76
	404,8
	удовл.

	Линия теплосетей бесканальная
	1970
	сталь
	76
	1
	удовл.

	Линия теплосетей надземная
	1970
	сталь
	57
	1100,2
	удовл.

	Линия теплосетей бесканальная
	1970
	сталь
	57
	81,2
	удовл.

	Линия теплосетей надземная
	1970
	сталь
	45
	56,6
	удовл.

	Линия теплосетей бесканальная
	1970
	сталь
	45
	53,7
	удовл.

	Линия теплосетей надземная
	1970
	сталь
	38
	129,8
	удовл.

	
	
	
	ИТОГО
	3185,6
	



Тепловые сети от котельных - Котельная №1 с. Хилково, ул. Школьная, д. 1А, Котельная №2 с. Хилково, ул. Школьная, д. 5А, Котельная школы с. Хилково, ул. Школьная, д. 2, Котельная школы с. Шилан, ул. Школьная, д. 5, Котельная детского сада с. Шилан, ул. Мира, д. 76, Котельная школы с. Чапаево, ул. Центральная, д. 70, Котельная детского сада «Василёк» с. Тростянка, пер. Школьный, д. 2.
Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.
Схема тепломагистралей – четырехтрубная радиально-симметричная, тупиковая смешанной прокладки.
Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6. Технологические параметры тепловой сети котельной
	[bookmark: _Toc499727374]Наименование участка
теплосети
	Год
постройки
	Материал
	Диаметр,
мм.
	Протяженность,
м.
	Техническое
состояние

	Наружная теплотрасса, с. Хилково, ул. Школьная
	
	
	50
	500
	удовл.

	
	
	
	ИТОГО
	500
	




Раздел 3. Заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc499727375]Глава 1. Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения
Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения проводилась визуальным методом, посредством осмотра котельных и фиксирования выявленных дефектов, а также по данным, предоставленным эксплуатирующей организацией. Выявленные дефекты, а также общее состояние оборудования, зданий и сооружений представлены в таблице 3.1.2.
Сведения об авариях на объектах за отопительный период 2017 – 2018 гг. представлены в табл. 3.1.1 на основе данных предоставленных эксплуатирующей организацией.

Таблица 3.1.1. Сведения об авариях на объектах за отопительный период 2017 – 2018 гг.
	№№
п/п
	Наименованиеисточника
	Количество аварий
на котельных
	Количество аварий
на тепловых сетях

	1
	Модульная котельная пос. Старый Буян, ул. Садовая, 1А
	0
	0

	2
	Котельная школы с. Ст. Буян, ул.Дачная, д. 19А 
	0
	0

	3
	Котельная школы с. Екатериновка ул. Шоссейная,  д.25В
	0
	0

	4
	Модульная котельная школы с. Колодинка, ул.Колодинская, д. 1Б
	0
	0

	5
	Котельная детского сада №22 пос. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А
	0
	0

	6
	Модульная котельная пос. Светлое поле, ул. Советская, 1Т
	0
	0

	7
	Центральная котельная пос. Мирный, ул. Шоссейная 13
	0
	0

	8
	Котельная №1, п.г.т. Новосемейкино, ул. Школьная, 11
	0
	1

	9
	Котельная №2 п.г.т. Новосемейкино, ул. Новосадовая, д. 18А
	0
	1

	10
	Котельная №3 п.г.т. Новосемейкино, ул. Заводская 16А
	0
	0

	11
	Котельная №4 п.г.т. Новосемейкино, ул. Первомайская 20А
	0
	0

	12
	Котельная №5 п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная 5В
	0
	0

	13
	Котельная №6 п.г.т. Новосемейкино, ул. Рудничная 12В
	0
	0

	14
	Котельная №7 п.г.т. Новосемейкино, ул. Попова, 13А
	0
	0

	15
	Котельная №8 п.г.т. Новосемейкино, ул. Московская, 1А
	0
	0

	16
	Котельная №9 п.г.т. Новосемейкино, ул. Металлургическая, д. 50
	0
	0

	17
	Котельная №10 с. Старосемейкино, ул.Рабочая, д. 38Б
	0
	0

	18
	Котельная РДК с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 106Б
	0
	0

	19
	Котельная РайОНО с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 107
	0
	0

	20
	Котельная д/с «Ромашка» с.Красный Яр, ул.Промысловая, д. 54
	0
	0

	21
	Котельная районой администрации с.Красный Яр, пер. Коммунистический, д. 4
	0
	0

	22
	Котельная ФСИН с. Красный Яр, ул. Пионерская, д. 63А, пом. №1
	0
	0

	23
	Котельная МФЦ с.Красный Яр ул.Тополиная д. 5
	0
	0

	24
	Котельная ДРСУ-4 с.Красный Яр  ул.Дорожная д. 21
	0
	0

	25
	Котельная д/с «Теремок» с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника, д. 18
	0
	0

	26
	Центральная котельная с.Красный Яр, ул.Советская, д. 54А
	0
	0

	27
	Котельная ЦРБ с.Красный Яр, ул.Больничная, д. 44
	0
	0

	28
	Котельная «Сельхозхимии» с.Красный Яр ул.Комсомольская д. 13
	0
	0

	29
	Котельная молочного комплекса с.Красный Яр, ул.Новая, д. 27
	0
	0

	30
	Котельная с. Русская Селитьба ул.Школьная д. 50
	0
	0

	31
	Котельная пос. Угловой, ул.Садовая, д. 4А
	0
	0

	32
	Котельная с.Белозерки, ул.Озерная, д.21
	0
	0

	33
	Котельная №1 п.г.т.Волжский, ул.Жилгородок, д. 1А
	0
	0

	34
	Котельная №2 п.г.т.Волжский, ул.Матросова, д. 1А
	0
	0

	35
	Котельная №3 п.г.т.Волжский, ул.Пионерская, 9
	0
	0

	36
	Котельная №4 п.г.т.Волжский, ул.Заводская, 7
	0
	0

	37
	Центральная котельная с. Новый Буян, ул. Совхозная, д. 2А
	0
	0

	38
	Котельная д/с «Светлячок» с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 6А
	0
	0

	39
	Котельная средней школы с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 14
	0
	0

	40
	Котельная ЦРБ с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, д. 49
	0
	0

	41
	Котельная начальной школы с. Новый Буян , ул. Полевая , д. 44
	0
	0

	42
	Котельная бывшей школы с. Молгачи, ул. Гагарина, д. 108
	0
	0

	43
	Котельная детского сада с. Старая Бинарадка, ул.Фрунзе, д. 36
	0
	0

	44
	Котельная школы пос. Коммунарский, ул. Центральная, д. 20
	0
	0

	45
	Котельная №1 с. Хилково, ул. Школьная, д. 1А
	0
	0

	46
	Котельная №2 с. Хилково, ул. Школьная, д. 5А
	0
	0

	47
	Котельная школы с. Хилково, ул. Школьная, д. 2
	0
	0

	48
	Котельная школы с. Шилан, ул. Школьная, д. 5
	0
	0

	49
	Котельная детского сада с. Шилан, ул. Мира, д. 76
	0
	0

	50
	Котельная школы с. Чапаево, ул. Центральная, д. 70
	0
	0

	51
	Котельная детского сада «Василёк» с. Тростянка, пер. Школьный, д. 2
	0
	0



Результат оценки технического состояния представлен в табл. 3.1.2.

Таблица 3.1.2. Техническое сосотояние объектов системы теплоснабжения
	№№
п/п
	Наименованиеисточника
	Здание
	Оборудование
	Тепловые сети
	В общем система теплоснабжения

	1
	Модульная котельная пос. Старый Буян, ул. Садовая, 1А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	2
	Котельная школы с. Ст. Буян, ул.Дачная, д. 19А 
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	3
	Котельная школы с. Екатериновка ул. Шоссейная,  д.25В
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	4
	Модульная котельная школы с. Колодинка, ул.Колодинская, д. 1Б
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	удовл.

	5
	Котельная детского сада №22 пос. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	6
	Модульная котельная пос. Светлое поле, ул. Советская, 1Т
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	7
	Центральная котельная пос. Мирный, ул. Шоссейная 13
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	удовл.

	8
	Котельная №1, п.г.т. Новосемейкино, ул. Школьная, 11
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	9
	Котельная №2 п.г.т. Новосемейкино, ул. Новосадовая, д. 18А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	10
	Котельная №3 п.г.т. Новосемейкино, ул. Заводская 16А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	11
	Котельная №4 п.г.т. Новосемейкино, ул. Первомайская 20А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	12
	Котельная №5 п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная 5В
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	13
	Котельная №6 п.г.т. Новосемейкино, ул. Рудничная 12В
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	14
	Котельная №7 п.г.т. Новосемейкино, ул. Попова, 13А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	15
	Котельная №8 п.г.т. Новосемейкино, ул. Московская, 1А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	16
	Котельная №9 п.г.т. Новосемейкино, ул. Металлургическая, д. 50
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	17
	Котельная №10 с. Старосемейкино, ул.Рабочая, д. 38Б
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	18
	Котельная РДК с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 106Б
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	удовл.

	19
	Котельная РайОНО с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 107
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	20
	Котельная д/с «Ромашка» с.Красный Яр, ул.Промысловая, д. 54
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	21
	Котельная районой администрации с.Красный Яр, пер. Коммунистический, д. 4
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	22
	Котельная ФСИН с. Красный Яр, ул. Пионерская, д. 63А, пом. №1
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	23
	Котельная МФЦ с.Красный Яр ул.Тополиная д. 5
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	24
	Котельная ДРСУ-4 с.Красный Яр  ул.Дорожная д. 21
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	25
	Котельная д/с «Теремок» с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника, д. 18
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	26
	Центральная котельная с.Красный Яр, ул.Советская, д. 54А
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	неудовл.

	27
	Котельная ЦРБ с.Красный Яр, ул.Больничная, д. 44
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	неудовл.

	28
	Котельная «Сельхозхимии» с.Красный Яр ул.Комсомольская д. 13
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	неудовл.

	29
	Котельная молочного комплекса с.Красный Яр, ул.Новая, д. 27
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	неудовл.

	30
	Котельная с. Русская Селитьба ул.Школьная д. 50
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	31
	Котельная пос. Угловой, ул.Садовая, д. 4А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	32
	Котельная с.Белозерки, ул.Озерная, д.21
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	неудовл.

	33
	Котельная №1 п.г.т.Волжский, ул.Жилгородок, д. 1А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	34
	Котельная №2 п.г.т.Волжский, ул.Матросова, д. 1А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	35
	Котельная №3 п.г.т.Волжский, ул.Пионерская, 9
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	удовл.

	36
	Котельная №4 п.г.т.Волжский, ул.Заводская, 7
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	37
	Центральная котельная с. Новый Буян, ул. Совхозная, д. 2А
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	неудовл.

	38
	Котельная д/с «Светлячок» с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 6А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	39
	Котельная средней школы с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 14
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	40
	Котельная ЦРБ с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, д. 49
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	удовл.

	41
	Котельная начальной школы с. Новый Буян , ул. Полевая , д. 44
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	42
	Котельная бывшей школы с. Молгачи, ул. Гагарина, д. 108
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	43
	Котельная детского сада с. Старая Бинарадка, ул.Фрунзе, д. 36
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	44
	Котельная школы пос. Коммунарский, ул. Центральная, д. 20
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	45
	Котельная №1 с. Хилково, ул. Школьная, д. 1А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	46
	Котельная №2 с. Хилково, ул. Школьная, д. 5А
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	47
	Котельная школы с. Хилково, ул. Школьная, д. 2
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	удовл.

	48
	Котельная школы с. Шилан, ул. Школьная, д. 5
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	удовл.

	49
	Котельная детского сада с. Шилан, ул. Мира, д. 76
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	удовл.

	50
	Котельная школы с. Чапаево, ул. Центральная, д. 70
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	удовл.

	51
	Котельная детского сада «Василёк» с. Тростянка, пер. Школьный, д. 2
	удовл.
	неудовл.
	удовл.
	удовл.



[bookmark: _Toc499727376]
Глава 2. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения
Таблица 3.2.1. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения
	№№
п/п
	Наименованиеисточника
	Возможность эксплуатации

	1
	Модульная котельная пос. Старый Буян, ул. Садовая, 1А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	2
	Котельная школы с. Ст. Буян, ул.Дачная, д. 19А 
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	3
	Котельная школы с. Екатериновка ул. Шоссейная,  д.25В
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	4
	Модульная котельная школы с. Колодинка, ул.Колодинская, д. 1Б
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	5
	Котельная детского сада №22 пос. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	6
	Модульная котельная пос. Светлое поле, ул. Советская, 1Т
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	7
	Центральная котельная пос. Мирный, ул. Шоссейная 13
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	8
	Котельная №1, п.г.т. Новосемейкино, ул. Школьная, 11
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	9
	Котельная №2 п.г.т. Новосемейкино, ул. Новосадовая, д. 18А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	10
	Котельная №3 п.г.т. Новосемейкино, ул. Заводская 16А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	11
	Котельная №4 п.г.т. Новосемейкино, ул. Первомайская 20А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	12
	Котельная №5 п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная 5В
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	13
	Котельная №6 п.г.т. Новосемейкино, ул. Рудничная 12В
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	14
	Котельная №7 п.г.т. Новосемейкино, ул. Попова, 13А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	15
	Котельная №8 п.г.т. Новосемейкино, ул. Московская, 1А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	16
	Котельная №9 п.г.т. Новосемейкино, ул. Металлургическая, д. 50
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	17
	Котельная №10 с. Старосемейкино, ул.Рабочая, д. 38Б
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	18
	Котельная РДК с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 106Б
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	19
	Котельная РайОНО с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 107
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	20
	Котельная д/с «Ромашка» с.Красный Яр, ул.Промысловая, д. 54
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	21
	Котельная районой администрации с.Красный Яр, пер. Коммунистический, д. 4
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	22
	Котельная ФСИН с. Красный Яр, ул. Пионерская, д. 63А, пом. №1
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	23
	Котельная МФЦ с.Красный Яр ул.Тополиная д. 5
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	24
	Котельная ДРСУ-4 с.Красный Яр  ул.Дорожная д. 21
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	25
	Котельная д/с «Теремок» с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника, д. 18
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	26
	Центральная котельная с.Красный Яр, ул.Советская, д. 54А
	возможна при техническом перевооружении котельной

	27
	Котельная ЦРБ с.Красный Яр, ул.Больничная, д. 44
	возможна при техническом перевооружении котельной

	28
	Котельная «Сельхозхимии» с.Красный Яр ул.Комсомольская д. 13
	возможна при техническом перевооружении котельной

	29
	Котельная молочного комплекса с.Красный Яр, ул.Новая, д. 27
	возможна при техническом перевооружении котельной

	30
	Котельная с. Русская Селитьба ул.Школьная д. 50
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	31
	Котельная пос. Угловой, ул.Садовая, д. 4А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	32
	Котельная с.Белозерки, ул.Озерная, д.21
	возможна при техническом перевооружении котельной

	33
	Котельная №1 п.г.т.Волжский, ул.Жилгородок, д. 1А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	34
	Котельная №2 п.г.т.Волжский, ул.Матросова, д. 1А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	35
	Котельная №3 п.г.т.Волжский, ул.Пионерская, 9
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	36
	Котельная №4 п.г.т.Волжский, ул.Заводская, 7
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	37
	Центральная котельная с. Новый Буян, ул. Совхозная, д. 2А
	возможна при техническом перевооружении котельной

	38
	Котельная д/с «Светлячок» с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 6А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	39
	Котельная средней школы с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 14
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	40
	Котельная ЦРБ с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, д. 49
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	41
	Котельная начальной школы с. Новый Буян , ул. Полевая , д. 44
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	42
	Котельная бывшей школы с. Молгачи, ул. Гагарина, д. 108
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	43
	Котельная детского сада с. Старая Бинарадка, ул.Фрунзе, д. 36
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	44
	Котельная школы пос. Коммунарский, ул. Центральная, д. 20
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	45
	Котельная №1 с. Хилково, ул. Школьная, д. 1А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	46
	Котельная №2 с. Хилково, ул. Школьная, д. 5А
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	47
	Котельная школы с. Хилково, ул. Школьная, д. 2
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	48
	Котельная школы с. Шилан, ул. Школьная, д. 5
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	49
	Котельная детского сада с. Шилан, ул. Мира, д. 76
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	50
	Котельная школы с. Чапаево, ул. Центральная, д. 70
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия

	51
	Котельная детского сада «Василёк» с. Тростянка, пер. Школьный, д. 2
	необходимы комплексные компенсирующие мероприятия




[bookmark: _Toc499727378]Раздел 4. Предложения о проведении мероприятий на объектах систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc499727379]Глава 1. Предложения о проведении мероприятий на источниках тепловой энергии
Модульная котельная пос. Старый Буян, ул. Садовая, 1А
Техническое перевооружение с заменой котла МИКРО-95 – 1 шт.  на аналогичный.
Котельная школы с. Ст. Буян, ул.Дачная, д. 19А 
Техническое перевооружение с заменой котла МИКРО-95 – 1 шт.  на аналогичный.
Котельная школы с. Екатериновка ул. Шоссейная,  д.25В
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-0,2Гн - 1 шт. на котел мощностью        0,1 МВт.

Модульная котельная школы с. Колодинка, ул.Колодинская, д. 1Б
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-0,2Гн - 1 шт. на котел мощностью 0,075 мВт, и заменой сетевого насоса Grundfos UPS50-120/F - 1 шт. на агрегаты с параметрами не менее - расход 6 м3/час и напор 5 м.вод.ст.
Котельная детского сада №22 пос. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А
Техническое перевооружение с заменой котла КВА-0,1Гн  - 1 шт. на котел мощностью 0,075 мВт.
[bookmark: _Hlk505324502]Модульная котельная пос. Светлое поле, ул. Советская, 1Т
Техническое перевооружение с заменой сетевого насоса Grundfos TPE80-400/2 с частотным преобразователем - 1 шт. и сетевого насоса Grundfos TPE80-400/2 без частотного преобразователя - 1 шт. на агрегаты аналогичные по мощности и производительности.
Центральная котельная пос. Мирный, ул. Шоссейная 13
Техническое перевооружение с заменой сетевого насоса TP 150-650/4 - 1 шт. и сетевого насоса TP 200-470/4 - 1 шт. на агрегаты аналогичные по мощности и производительности.
Котельная №1, п.г.т. Новосемейкино, ул. Школьная, 11
Техническое перевооружение с заменой сетевого насоса Grundfos NB150-400/408 в - 1 шт. на агрегаты аналогичные по мощности и производительности.
Котельная №2 п.г.т. Новосемейкино, ул. Новосадовая, д. 18А
Техническое перевооружение с заменой сетевого насоса Grundfos NB125-400/433 -  1 шт. на агрегаты аналогичные по мощности и производительности.
Котельная №3 п.г.т. Новосемейкино, ул. Заводская 16А
Техническое перевооружение с заменой сетевых насосов Wilo BL50/140-7,5/2 - 2 шт. на агрегаты аналогичные по мощности и производительности.
[bookmark: _Hlk505324531]Котельная №4 п.г.т. Новосемейкино, ул. Первомайская 20А
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел аналогичной установленной мощности.
Котельная №5 п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная 5В
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел аналогичной установленной мощности.
Котельная №6 п.г.т. Новосемейкино, ул. Рудничная 12В
[bookmark: _Hlk505324748]Техническое перевооружение с заменой котлов Микро-100 - 2 шт. на котлы аналогичной установленной мощности.
Котельная №7 п.г.т. Новосемейкино, ул. Попова, 13А
[bookmark: _Toc499727380]Техническое перевооружение химводоподготовки с двумя Na-катионитовыми фильтрами ФИПа 1,0 и вспомогательного оборудования, подогревателя сырой воды, бака запаса воды V=3 м3 на аналогичную по производительности.


Котельная №8 п.г.т. Новосемейкино, ул. Московская, 1А
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел аналогичной установленной мощности.
Котельная №9 п.г.т. Новосемейкино, ул. Металлургическая, д. 50
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-80 - 1 шт. и котла КВа-50 - 1 шт. на котлы аналогичной установленной мощности.
Котельная №10 с. Старосемейкино, ул.Рабочая, д. 38Б
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел мощностью        0,1 МВт.
Котельная РДК с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 106Б
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел аналогичной мошности, и заменой сетевых насосов Wilo TOP-S100/10 - 1 шт. и Wilo IPL 80-145-5,5/2 -1 шт. на агрегаты с параметрами не менее - расход 40 м3/час и напор 20 м.вод.ст.
Котельная РайОНО с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 107
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел мощностью 0,125 МВт.
Котельная д/с «Ромашка» с.Красный Яр, ул.Промысловая, д. 54
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел аналогичной установленной мощности.
Котельная районой администрации с.Красный Яр, пер. Коммунистический, д. 4
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100 - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Котельная ФСИН с. Красный Яр, ул. Пионерская, д. 63А, пом. №1
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-20 на котел аналогичной мощности.
Котельная МФЦ с.Красный Яр ул.Тополиная д. 5
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-40 - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Котельная ДРСУ-4 с.Красный Яр  ул.Дорожная д. 21
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100 - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Котельная д/с «Теремок» с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника, д. 18
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Центральная котельная с.Красный Яр, ул.Советская, д. 54А
Техническое перевооружение котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 4 шт. на котлы не менее двух штук с суммарной установленной мощностью 3,7 МВт. и необходимого вспомогательного оборудования.


Котельная ЦРБ с.Красный Яр, ул.Больничная, д. 44
Техническое перевооружение котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 4 шт. на котлы не менее двух штук с суммарной установленной мощностью  1,8 МВТ и необходимого вспомогательного оборудования.
Котельная «Сельхозхимии» с.Красный Яр ул.Комсомольская д. 13
Техническое перевооружение котельной с заменой морально и физически устаревших котлов Факел-Г/ГБЛ КВа-1,0Гн - 4 шт. на котлы не менее двух штук с суммарной установленной мощностью 2,8 МВт и необходимого вспомогательного оборубования.
Котельная молочного комплекса с.Красный Яр, ул.Новая, д. 27
Техническое перевооружение котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 4 шт. на котлы не менее двух штук с суммарной установленной мощностью 2 МВт и необходимого вспомогательного оборудования.
Котельная с. Русская Селитьба ул.Школьная д. 50
Техническое перевооружение с заменой котла КВА-0,2ГН  - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Котельная пос. Угловой, ул.Садовая, д. 4А
Техническое перевооружение с заменой котла КВА-100М  - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Котельная с.Белозерки, ул.Озерная, д. 21
Техническое перевооружение котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 6 шт. на котлы не менее двух штук с суммарной установленной мощностью 2,8 МВт. и необходимого вспомогательного оборубования на современное.
Котельная №1 п.г.т.Волжский, ул.Жилгородок, д. 1А
Техническое перевооружение с заменой котла отопления КСВ-2,9Г - 1 шт. и котла ГВС "Теплоэффект" 150/3-16 - 1 шт.  на котлы аналогичной мощности.
Котельная №2 п.г.т.Волжский, ул.Матросова, д. 1А
Техническое перевооружение с заменой сетевых насосов Wilo IL40/170-5,5/2 - 2 шт. на агрегаты с параметрами не менее - расход 40 м3/час и напор 30 м.вод.ст.
Котельная №3 п.г.т.Волжский, ул.Пионерская, 9
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-0,2Гн - 1 шт. на котел аналогичной мощности, и заменой сетевых насосов Wilo TOP-S80/10 - 1 шт. на агрегаты с параметрами не менее - расход 15 м3/час и напор 12 м.вод.ст.
Котельная №4 п.г.т.Волжский, ул.Заводская, 7
Техническое перевооружение с заменой сетевого насоса Wilo TOP-S80/20 - 1 шт. на агрегаты с параметрами не менее - расход 30 м3/час и напор 30 м.вод.ст.
Центральная котельная с. Новый Буян, ул. Совхозная, д. 2А
Техническое перевооружение котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 5 шт. на котлы не менее двух штук с суммарной установленной мощностью 2,4 МВт.  и необходимого вспомогательного оборудования на современное.
Котельная д/с «Светлячок» с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 6А
Техническое перевооружение с заменой котлов КВа-100М - 2 шт. на котлы аналогичной мощности.
Котельная средней школы с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 14
Техническое перевооружение с заменой котлов КВа-0,2Гн - 2 шт. на котлы аналогичной мощности.
Котельная ЦРБ с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, д. 49
Техническое перевооружение с заменой  котлов КВа-100М - 2 шт. на два котла суммарной мощностью - 0,2 МВт., и заменой сетевых насосов Wilo TOP-S65/13 - 2 шт. на агрегаты с параметрами не менее - расход 8 м3/час и напор 10 м.вод.ст.
Котельная начальной школы с. Новый Буян , ул. Полевая , д. 44
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Котельная бывшей школы с. Молгачи, ул. Гагарина, д. 108
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-40 - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Котельная детского сада с. Старая Бинарадка, ул.Фрунзе, д. 36
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-40 - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Котельная школы пос. Коммунарский, ул. Центральная, д. 20
Техническое перевооружение с заменой сетевых насосов Wilo TOP S60/10 - 2 шт. на агрегаты аналогичные по мощности и производительности.
Котельная №1 с. Хилково, ул. Школьная, д. 1А
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Котельная №2 с. Хилково, ул. Школьная, д. 5А
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел аналогичной мощности.
Котельная школы с. Хилково, ул. Школьная, д. 2
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел аналогичной мощности, и заменой сетевых насосов Wilo TOP-S100/10 - 1 шт. на агрегаты с параметрами не менее - расход 12 м3/час и напор 15 м.вод.ст.
Котельная школы с. Шилан, ул. Школьная, д. 5
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-100М - 1 шт. на котел мощностью        0,1 МВт.
Котельная детского сада с. Шилан, ул. Мира, д. 76
Техническое перевооружение с заменой котла КВа-80 -1 шт. на котел мощностью 50 кВт., и заменой сетевых насосов Wilo TOP-S40/10 - 1 шт. на агрегаты с параметрами не менее - расход 2,5 м3/час и напор 8 м.вод.ст.
Котельная школы с. Чапаево, ул. Центральная, д. 70
Техническое перевооружение с заменой котлов КВа-100М - 2 шт. на два котла суммарной мощностью 0,2 МВт., и заменой сетевых насосов Wilo TOP-S50/10 - 2 шт. на агрегаты с параметрами не менее - расход 8 м3/час и напор 7 м.вод.ст.
Котельная детского сада «Василёк» с. Тростянка, пер. Школьный, д. 2
Техническое перевооружение с заменой котлов КВа-80 - 1 шт. и КВа-50 - 1 шт. на два котла суммарной мощностью 99 кВт., и заменой сетевых насосов Wilo TOP-S50/10 - 1 шт. и Wilo TOP S30/10 - 1 шт. на агрегаты с параметрами не менее - расход 4 м3/час и напор 7 м.вод.ст.
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